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Αριθμός 533 

Οι περί Ασφάλειας και γγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και 'Ελεγχος Ανελκυστήρων) Κανονι
σμοί του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμ60ύλιο δυνάμει του άρθρου 38 των rrερl Ασφάλειας 
και γγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2011, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Aνηrιρoσώπων και 
εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) 
του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξου
σιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όrrwς τροrrοποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 
2010). 

Προοlμιο,\ 

89(1) του 1996 
158{1) του 2001 
25(1) του 2002 
41 (1) του 2003 
99(1) του 2003 
33(1) του 2011. 

Σuνοmlκός 
τ[τλος. 

-

ΕρμηνεΙσ. 

89(1) του 1996 
158(1).TOU 2001 

ο περί Ασφάλειας \(αι Υγείας στην ΕργασΙα Νόμος 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 

Για σκοπούς προστασίας των εργαζομένων Kat- τρΙτων προσώπων κατά τη 
χρήση των ανελκυστήρων. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό από 
το άρθρο 38 του περί" Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996 
έως 2011, εκδίδει τους παρόντες Κανονισμούς. 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ, Σ ΚΟΠΟΣ , ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Οι παρόνrες ΚανονισμοΙ θα αναφέρονται ως οι περl Ασφάλειας και ΥγεΙας 
στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) 
Κανονισμοίτου 2012. 

2. - (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύmεl 
διαφορετική έννοια -

«ανελκυστήρας» σημαlνεl ανυψωτrKό μηχάνημα, το οποlο έχει εγκατασταθεί, 
τεθεί σε λεlτουργlα και εξυπηρετεl καθορισμένα επlπεδα, μέσω θαλαμΙσκου 
κινούμενου κατά μή'κος άκαμmων οδηγών με κλlση άνω των 15Q, ως προς 
το οριζόνηb ετrlπεδo, κάι ο οποΙος προόρΙζεται για τη μεταφορά -

(α) προσώπων, ή 

(β) προσώπων και αντrKεlμένων, ή 

(γ)' . μόνο ανΤΙΚΕιμένων, �ψόσoν ο θαλαμlσκος είναι 
προσπελάσιμος, δηλαδή μπορεί κάποιο πρόσωπο να 
εισέλθει σ' αυτόν-χωρlς δυσκολία, και ε[ναl εξοπλισμένος με 
όργανα χειρισμού εγκατεστημένα εντός του θαλαμίσκου, ή 
είναι προσιτά σε πρόσωπο που βρίσκεται εντός αυτού και 
περιλαμβάνει το χώρο στον οποίο είναl εγκατεστημένος ο 
αν�Kυστήpας, το χώρο διαδρομής, το μηχανοστάσιο και το 
τροχαλιοστάσιο του ανελκυστήρα, ανελκυστήρα που 
συνδέεται με μηχάνημα και προορίζεται αποκλειστικά για 
προσπέλαση σέ χώρο εργασίας, καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη εγκατάσταση σχετlζετOl με τη λεlτουργΙα του 
ανελκυστήρα: 

Noε!ταt ότι για σκοπούς εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών, το 
υποστατικό περιλαμβάνει την έννοια του ανελκυστήρα' 

«AΡXlεπlθεωρηrής}) σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται από τον 
Υπουργό, με βάση το εδάψιο (1) του άρθρου 40 του περί Ασφάλειας και 



25{1) του 2002 
41(1) του 2003 
99(1} του 2003 
33{1) του 2011. 

Κεφ.224, 
3 του 1960 '

78 του 1965 
10 Ί"ου 1966 
75 του 1968 
51 Ί"ου 1971 

2 του 1978 
16 Ί"oυ·1�80 
23 του 1982 
68 του 1984 
82 του 1984 
86 του 1985 

189 του 1 986 
12  του 1987 
74 τού 1988 

1 17  του 1988 
43 του 1990 
65 του 1990 

30(1) του 1992 
90{1) του 1992 

6(1) του 1993 
58(1) του' 1994 
40(1) του 1996 
31{1) Ί"ου 1998 

144(1) Ί"ΟU 1999 
123(1) του 2001 
57(1) του 2005 

5(1) του 2006 
55(1) Ί"Ou 2006 
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Υγείας στην Εργασία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείτOl η 
ανTlκαθΙστατOl-

«εγκαταστάτης ανελκυστηρα η κατασκευαστης ανελκυστηρα» σημαίνει 
πρόσωπο που αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού, της κατασκευης, 
της εγκατάστασης και της θέσης σε πρώτη λειτουργία του ανελκυστήρα· 

«εγκεκριμένο έντυπο» σημαΙνεl το έντυπο που εγκρΙνεται από τον 
Αρχιεπιθεωρητή και περιλαμβόνει καταστάσεις, οδηγlες ελέγχου, κριτήρια 
αποδοχής και απόρριψης εγκαταστάσεων ανελκυστήρων-

«Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρα» σημαίνει την έκθεση που εκδίδει ο 
Εξουσιόδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων μέσω της οποίας αποτυπώνει 
το αποτέλεσμα TO'U ελέγχου που διενήργησε σε ανελκυστήρα-

«Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων» σημαίνει το πρόσωπο που 
είναι εξουσιοδοτημένα από τον Αρχιεπιθεωρητή με βάση την παράγραφα (γ) 
:rou ΚανΟΥlσμού .7 των π�ρόντων Κανονισμών' 

«έλεγxo� ανελκυστήρα»- σημαίνει τον έλεγχο ο οποΙος γίνεται με βάση τις 
πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών από Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή 
Ανελκυστήρων και για τον οποίο εκδίδεται η Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρα-

«Επιθεωρητής» σημαίνει επιθεωρητή που δlορΙζεται σύμφωνα με το εδόφιο 
(1) του άρθρου 40 του περί Ασφάλειας και Υγεlας στην Εργασία Νόμου· 

«lδΙOKΤή�ης ανελκυστήρα» σημαίνει κατά σειρά προτεραιότητας -

(α) τη Διαχέιριοτlκή Επιτροπή, εφόσον αυτή έχει συσταθεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 38ΚΒ μέχρι 38Λ του περί Ακlνητης 
Ιδιοκτησίας (Διακαταχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου στην 
περίπτωση κοινόκτητης οικοδομής, ή 

. 



136(1) του 2006 
120(1) του 2007 
121(1) του 2007 
150(1) του 2007 
165(1) του 2007 

27(1) του 201 Ο 
61(1) του 2010 
82(1) του 2010 
83{1) του 2010 
48(1) του 2011 
45(1) του 2012, 

89(1) του 1996 
158(1) του 2001 

25(1) του 2002 
41.(1) του 2003 
99{1) του 2003' 
33(1) του 2011. 

ΕπΙσημη ΕφημεΡΙδα, 
Παράρτημα Τρίτο (Ι): 
18.04.2003 
28.11.2008. 

300) του 2002. 
29(1) του 2003 

258(1) του 2004 
89(1) του 2005 
71(1) του 2009 

Ί{Ι) του 2011 
99(1) του 2011. 

ΕπΙόημη ΕφημερΙδα 
της ΕΕΙ213 
07.09.1995 
σ.1 
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(β) τον εργοδότη ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου, στην περίπτωση 
ανελκυστήρα εγκατεστημένου σε υποσταTlκό ή χώρο 
εργασίας, ή 

(γ) τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή στην ΠεΡΙπτωση ιδlωTlκής 
χρήσης ανελκυστήρα, ή 

(δ) το μοναδικό ιδιοκτήτη ή τους συνιδlοκτητες σε όλες Τις άλλες 
περιπτώσεις 

{{ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρας» σημαίνει τον ανελκυστήρα που είναι 
εγκατεστημένος qE ιδιωτική κατοικία, με τέτο1Ο τρόπο ώστε να είναι 
απροσπέλαστος από χώρους εκτός της ιδιωτικής κατοlκlας και ο οποίος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους ιδιοκτήτες ή ενοlκους της ιδιωτικής 
κατοικίας και τους επισκέmες τους 

�(KατασKευαστIKά στοιχεία ασφάλειας» σημαίνει τα κατασκευαστικά στοlχεlα 
ασφάλειας που καθορίζονται στο Παράρτημα ιv των περΙ των Βασικών 
Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμών του 2003 και 2008, όπως αυτοί 

. �Kάστoτε ΤPOΠι;Jπoloύνται ή αντικαθίστανται· 

«Κοινοποιημένος Οργανισμός» σημαlνει τον οργανισμό που καθορΙζεται με 
. βάση το άρθρο 2 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει Υα 
πληρούν Καθορισμένες ΚατηγορΙες ΠροΊόντων Νόμου, όπως αυτός 
τΡοποποlεlται ή αντικαθίσταται, η κοινοποίηση του οποίου περιλαμβάνει τις 
διαδικασίες εκτlμησης της συμμόρφωσης που καθορlζονται στα 
Παραρτήματα νι ή χ της Οδηγίας 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 29ης lουνίου 1 995, για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες' 

«Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων» σημαίνει το μητρώο 
των ελεγκτών ανελκυστήρων, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί να διενεργούν 
ελέγχους ανελκυστήρων τα ονόματα των οποίων έχουν δημοσιευθεl με 
γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

<�MηTρώo Συντηρητών Ανελκυστήρων» σημαίνει το μητρώο των 
εγκεκριμένων συντηρητών ανελκυστήρων τα ονόματα των οποlων έχομν 
δημοσιευθεί με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 



89(1) TOU 1996 
158(1) ΤOU 2001 

25(1) TOU 2002 
41(1) ΤOU 2003 
99(1) TOU 2003 
33(1) τou 2011, 
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«Νόμος» σημαίνει τον περί Ασφάλειας κω Υγείας στην Εργασία Νόμο, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή ανηκαθίσταται-

«πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε ένωση προσώπων, .με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα-

({σημαντικές μετατροπές» του ανελκυστηρα σημαίνει -

(α) αλλαγή: 
(i) της ονομαστικής ταχύτητας, 
(ίί) του ονομαστικού φορτίου, 
(ίίi) του βάρους του θαλάμου, και 
(ίν) του μήκους της διαδρομής 

(β) αλλαγή ή αντικατάσταση: 

(i) του τύπου των διατάξεων μανδάλωσης, ωστόσο δεν 
θεωρεΙταl σημαντική μετατροπή η αντικατάσταση 
διάταξης μανδάλωσης με άλλη διάταξη του ιδίου τύπου, 

(ίl) του συστήματος κανονικής λειτουργίας του 
ανελκυστήρα, ' 

(ίίί) των οδηγών Γι του τύπου των οδηγών, 
(ίν) του τύπου της θύρας, 
(ν) του κινητήριου μηχανισμού ή της τροχαλίας τριβής, 
(νί) του περιοριστήρα ταχύτητας, 
(νΗ) των μέσων προστασΙας από ανεξέλεγκτη κίνηση του 

θαλάμου κατά την άνοδο ή την κάθοδο, 
(νίΗ) των προσκρουστήρων θαλάμου, 
(ίΧ) της συσκευής αρπάγης, 
του πίνακα ελέγχου ή της ηλεκτρολογικής �γKαTάσrασης 

ελέγχου, και 
' . 

του θαλάμου του ανελκυστήρα' 

(γ) προσθήκη μίας ή περισσοτέρων θυρών ορόφου ή θυρών 
θαλάμου· 

({συντήρηση ανελκυστήρα» περιλαμβάνει την προγραμματισμένη 
προληπτική συντήρηση, τη συνήθη συντήρηση και την επισκευή ή 
επιδιόρθωση του ανελκυστήρα' 

«Συντηρητής Ανελκυστήρων» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο 
δραστηριοποιείται στην περιοδική προληπτική συντήρηση, στην 
επιδιόρθωση βλαβων ή δυσλειτουργιών και στον εκσυγχρονισμό του 
ανελκυστήρα, IKavonoIEf τα κριτήρια του Παραρτήματος νι και είναι 
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων' 

«χρήστης ανελκυστήρα» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί 



Σκοπός των 
παρόντων 
KανoνloμιiJν. 

Πεδ10 εφαρμογής 
των παρόντων 
Κανονισμών. 
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ανελκυστήρα και περιλαμβάνει τους Επιθεωρητές, ελεγκτές, συντηρητές και 
διασώστες. 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες 
Κανονισμούς ·και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που 
αποδlδεται στους ορισμούς άuτούς από το Νόμο. 

3. Σκοπός των παρόντων Κανονlάμών είναι -

(α) η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας και του ελέγχου των 
ανελκυστήρων" ' . 

(β) η διασφάλιση ικανοποιητικής συντήρησης των 
ανελκυστήρων. 

4. - (1)  Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), οι παρόντες 
Κανονισμοί εφαρμόζονται σε όλους τους ανελκυστήρες, ΟΙ σποlοl είναι 
εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία. 

(2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται -

(ο) στις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρματόσχοινα για 
τις δημόσιες ή μη δημόσιες μεταφορές προσώπων, στις 
οποlες περιλαμβάνονται και οι σχοινοσιδηρόδρομοl, 

(β) στους ανελκuότήρες,_ποu έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την τήρηση της 
δημόσιας τάξης, 

. 

(γ) στους ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων, 

(δ) στους ανελκυστήρες στους οποΙοuς, λόγω διαστάσεων ή εκ 
κατασκευής, δεν μπ.ορεί να εισέλθει πρόσωπο στο θαλαμΙσκο 
και οι οποιοl χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφΙμων, 
δΙσκων φαγητού ή ·άλλων αντικειμένων, 

(ε) στους ανελκυστήρες εργοταξίων που χρησlμοποιούνταΊ για 
την ανύψωση οικοδομικών υλικών και άλλων φορτίων μόνο, 

(στ) στους ανυψωτηρες θεατρικών εγκαταστάσεων, και 

(ζ) στους ανελκυστήρες, που είναι εγκατεστημένοι σε μεταφορικά 
μέσα. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Τεχνικές απαιτήσεις. 5. - (1)  Κάθε εγκατεστημένος ανελκυστήρας προσώπων και/ή προσώπων και 
αντικειμένων πρέπει να διασφαλΙζεταl από τον ιδιοκτήτη του ότι πληρεί και 
διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του και στο ίδιο επίπεδο ης τεχνικές 
απαιτήσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε λειτουργία για 



Παράρτημα Ι. 

ΕπΙσημη ΕφημερΙδα, 
Παράρτημα ΤρΙτο (Ι): 
18.04.2003 
28.11.2008. 

Παράρτημα 1. 

Παράρτημα 11. 

ΕπΙσημη Εφημερlδα, 
Παράρτημα Τ ρlτο (Ι): 
28.11.2008 
22.07.2011. 

Παράρτημα Ι 

Εξουσίες 
Υπουργού. 
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πρώτη φορά και κατ' ελάχιστο ης τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι: 

ΝοεΙταl όη, όσοι ανελκυστήρες προσώπων και/ή προσώπων και 
αντικειμένων εγκαταστάθηκαν σόμφωνα με ης διατάξεις των περ! των 
Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμών του 2003 και 2008, όπως 
αυτο! ,τροποποιούνται ή αντικαθΙστανταl, πρέπει να διασφαλΙζεταl από τους 
ιδιοκτήτες τους, όη εξακολουθούν να πληρούν ης βασικές απαιτήσεις του 
Παραρτήματος Ι των εν λόγω Κανονισμών καθ' όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας τους τουλάχιστο στο Ιδ1Ο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξέλιξη της τεχνολογlας. 

(2) Κάθε εγκατεστημένος ανελκυστήρας αντικειμένων πρέπει να 
διασφαλίζεται από τον ιδιοκτήτη του όη πληρεί και διατηρεί καθ' όλη τη 
διάρκεια χρήσης του και στο ίδιο επίπεδο ης τεχνικές απαιτήσεις που ίσχυαν 
κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά και κατ' 
ελάχιστο ης τεχνικές απαιτήσεις του,Παραρτήματος ΙΙ: 

Νοείται -ότι, όσοι ανελκυστήρες αντικειμένων εγκαταστάθηκαν σύμφωνα 
με_ 'τις διατ6ξεις των περί των Βασικών' Απαιτησεων (Μηχανήματα) 
Κανονισμών του 2008 και 201 1, ,όπως αυτο! εκάστοτε τροποποιούνται ή 
ανηκαθίστανται, πρέπει -να διασ'φαλίζεται από τους ιδιοκτήτες τους ότι 
εξακολουθούν να πληρούν ης βασικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι των εν 
λόγω Κανονισμών καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους τουλάχιστο στο 
lδιο επlπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

(3) Ο ιδιοκτήτης κάθε ανελκυστήρα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτός 
ελέγχεται τουλάΧΙOiον μια φορά κάθε 24 μήνες: 

Νοείται ' όTl, ο πρώτος έλεγχος ανελκυΟϊήρα ο οποlος είναι 
εγκατεστημένος και λειτουργεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών, πρέπει να γίνει εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 

(4) Ο έλεγχος του ανελκυστήρα διεξάγεται με τρόπο ανεξαρτητο, 
αμερόληmο . και χωρίς δlακρlαεις από . Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή 
Ανελκυστήρα, ο οποίος τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή. 

6. - ( 1 )  Ο Υπουργός δύναται να ,αναθεωρεΙ με Διάταγμα που δημοσιεύεται 
στην Επίσημη ΕφημερΙδα της ΔημοκρατΙας: 

(α) τα τέλη για εξέταση αίτησης για έγκριση οποιουδήποΤΕ 
προσώπου ως Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων ή 
ως Συντηρητή Ανελκυστήρων, καθώς και τα τέλη για άσκηση 
των επαγγελμάτων του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή 
Ανελκυστήρων ή του Συντηρητή Ανελκυστήρων' 

(β) το ανώτατο τέλος για τον έλεγχο του ανελκυοτήρα που 
διεξάγει ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων. 

(2) Ο Υπουργός λαμβάνει από τον Αρχιεπιθεωρητή ετήσια Έ κθεση 
αναφορικά με το ύψος των τελών ελέγχου ανελκuστήριρν που επιβάλλουν ΟΙ 
Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Ανελκυστήρων. 
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7.  - (1) Ο Αρχιεπιθεωρητής είναι αρμόδιος για: 

(α) την επιτήρηση της εφαρμογής των διατάξεων των παρόντων 
Κανονισμών' 

(β) την έγκριση, την επιτήρηση και τον έλεγχο των Συντηρητών 
Ανελκυστήρων αναφορικά με: 

(ί) 'την επαγγελματική και αριθμητική επάρκειά τους 

(ίί) τον έλεγχο του εξοπλισμού που διαθέτουν' 

(ίίί) την εφαρμογή των κρlτηρΙων με βάση τα οποία έχουν 
εγγραφεΙ στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων' 

(γ) την έγκριση, την επιτήρηση και τον έλεγχο των 
Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων, αναφορικά με 

(Ι) την επαγγελματική και αριθμητική επάρκειά τους 

(Η) τον έλεγχο του εξοπλlσμοΟ που διαθέτουν' 

(ίίί) την εφαρμογή των κριτηρίων με βάση τα οποία έχουν 
εγγραφεί στο Μητρώο - Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών 
Ανελκυστήρων· 

(ίν) την εκτίμηση του κόστους �λέγxoυ ανελκυστήρα· 

(δ) την τήρηση -

(ί) Μητρώου Συντηρητών Ανελκυστήρων, και 

(ίί) Μητρώου Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων' 

(ε) τη δημοσίευση, ·με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, των Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών 
Ανελκυστήρων· 

(στ) τη δημοσίευση, με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, των Συντηρητών Ανελκυστήρων. 

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των στοιχείων 
που καταχωρούνται στο Μητρώο Συντηρητών "Ανελκυστήρων και στην έκθεση 
του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων, τον τρόπο τήρησής τους και 
τη συχνότητα υποβολής τους. 

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής είναι αρμόδιος για να καθορίζει και εκάστοτε 
τροποποιεί, με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας -

(α) τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ο Εξουσιοδοτημένος 
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Ελεγκτής Ανελκυστήρων αποδέχεται ή απορρίπτει τις τεχνικές 
παραμέτρους των ανελκυστήρων που ελέγχει· 

(β) τον τρόπο και τη συχνότητα της δοκιμής και του ελέγχου 
οποιουδήποτε τμήματος, συστήματος ή άλλου λειτουργlκού 
μέρους των ανελκυστήρων· 

(γ) τα σημεία ελέγχου των ανελκυστήρων όπως αυτά 
καθορίζονται στο Παράρτημα ίΧ· 

(δ) ης κατηγορΙες των κτιρίων στα οποlα είναι εγκατεστημένοι 
ανελκυστήρες οι οποίοι πρέπει να συντηρούνται τουλάχιστο 
δώδεκα (12) φορές ετησίως. 

(4) να εξαιρεί, με γραπτή έκθεσή του, την εφαρμογή οποιασδήποτε 
πρόνοιας των παρόντων Κανονισμών σε ανελκυστήρα, εφόσον ικανοποιηθε! 
ότι η συγκεκριμένη πρόνοια δεν είναι εύλογα εφικτό να εφαρμοστεl κάτω από 
τις εlδlKε� συνθήκες που ισχύουν για το συγκεκριμένο ανελκυστήρα: 

Νοείται ότι η εξαίρεση αυτή δύναται να παρέχεται μετά από 
τεκμηριωμένο αίτημα του ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα υποστηριζόμενο από το 
Συντηρητή του qυγΚΕκρψένΟυ ανελκυστήρα. 

ΜΕΡΟΣΙΙΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡίΣΗΣ 

8. - (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να τύχει έγκρισης ως 
.Εξουσlοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων πρέπει να υποβάλει αίτηση σε 
εγκεκριμένο έντυπο στον Αρχιεπιθεωρητή, καταβάλλοντας το τέλος που 
καθορίζεται στο Παράρτημα 111. 

(2) (α) Ο Αρχιεπιθεωρητής εξετάζει την αίτηση που υποβάλλεται, 
δυνάμει της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, για 
να διαπιστώσει εάν πληρούνται τα κριτήριο που καθορίζονται 
στο Παράρτημα ίν, αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψη 
της αlτησης και κοινοποιεl την απόφασή του στον αιτητή μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες 

Νοείται ότι η εξέταση της αίτησης μπορεί να 
περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο που καθορΙζεταl από τον Αρχιεπιθεωρητή. 

(β) Κοινοποιημένοι Οργανισμοί, όπως αυτοί ορίζονται στους 
παρόντες Κανονισμούς, θεωρούντΟ! ότι ικανοποιούν τα 
κριτήρια του Παραρτήματος ινι εξαιρουμένου του σημείου 2.4 
το οποίο διαπιστώνεται με προφορική εξέταση: 

Νοείται ότι, στην προφορική εξέταση υποβάλλΕται 
εκπρόσωπος του Κοινοποιημένου Οργανισμού, ο οποίος 
ικανοποιεί το σημεlο 2.4 του Παραρτήματος ιν. 
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(3) Σε περίmωση που ο Αρχιεπιθεωρητής εγκρίνει την αίτηση, εγγράφει 
τον Ο1Τητή στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων και 
εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό, αφού πρώτα ο εγκριθείς καταβάλει το πρώτο 
ετήσιο τέλος άσκησης επαγγέλματος που καθορίζεται στο Παράρτημα 111: 

NoεIταl ότι για σκοπούς ανανέωσης της έγκρισης, ο Εξουσιοδοτημένος 
Ελεγκτής Ανελκυστήρων μαζl με το τέλος άσκησης του επαγγέλματος που_ 
καθαρlζεται στο Παράρτημα 111, υποβάλλει κατάσταση με τα στοιχεία των 
ανε�Kυστήpων που έλεγξε το προηγούμενο έτος. 

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής απορρίψει την αίτηση για 
εγγραφή στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων, 
πληροφορεί τον αιτητή για τους λόγους της απόρριψης της αίτησής του. 

(5) Εάν ο Αρχιεπιθεωρητής κρίνει ότι, Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής 
Ανελκυστήρων ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων, δεν πληροί τα κριτήρια με βάση 
τα οποία ενεγράφη, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, να διαγράψει το 

. πρόσωπο αυτό αφού πρώτα του δώσει την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις 
.του. 

(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν τύχει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή 
για εγγραφή στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων ή 
διαγραφεί από το Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων, 

. μπορεί, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της 
απόφασης του Αρχlεπl8εωρητή, να προσφύγει εγγράφως στον Υπουργό για 
ακύρωση ή τροποποΙηση της απόφασης αυτής. 

Μητρώο Σuντηρητών 9. - (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεl στο Μητρώο 
Αvελκuστήρων. Συντηρητών Ανελκυστήρων ως Συντηρητής Ανελκυστήρων πρέπει να 

υποβάλει αίτηση σε εγκεκριμένο έντυπο στον Αρχιεπιθεωρητή καταβάλλοντας 
Παράρτημα V. το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα V. 

(2) Ο ΑΡΧIΕπlθεωρητής εξετάζει την αίτηση που υποβάλλεται, δυνάμΕΙ 
της παραγράφου (1) για να διαπιστώσει εάν πληρούνται τα κριτήρια που 

Παράρτημα νl. καθορίζονται στο Παράρτημα VI, αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψη της 
αίτησης και κοινοποιεί την απόφασή του στον αιτητή μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες: 

Παράρτημα V. 

Νοείται ότι, η εξέταση της αίτησης μπορεί να περιλαμβάνει γραπτή ή/και 
προφορική εξέταση Γι κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που καθορίζεται από τον 
Αρχιεπιθεωρητή. 

(3) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής εγκρίνει την αίτηση, εγγράφει 
τον αιτητή στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων ως Συντηρητή 
Ανελκυστήρα και εκδΙδει σχετικό πιστοποιητικό, αφού πρώτα ο εγκριθείς 
καταβάλει το πρώτο ετήσιο τέλος άσκησης επαγγέλματος που καθορlζεται 
στο Παράρτημα V: 

Νοείται ότι για σκοπούς ανανέωσης της έγκρισης, ο Συντηρητής 



Παρόρτημα ν. 

Καθήκοντα και 
υποχρεώσεις 
ιδιοκτήτη 
ανελκuστήρα. 

Παράρτημα νι!. 

3690 

Ανελκυστήρων μαζί με το τέλος άσκησης του επαγγέλματος που καθορίζεται 
στο Παράρτημα ν, υποβάλλει κατάσταση με τα στοιχεία των ανελκυστήρων 
που συντηρούσε το προηγούμενο έτος. 

(4) Εάν ο Αρχιεπιθεωρητής κρίνει ότι πρόσωπο το οποίο είναι 
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων δεν πληροί τα 
κριτήρια με βάση τα οποία ενεγράφη δΟνα,αι, με αιτιολογημένη απόφασή του, 
να διαγράψει το πρόσωπο αυτό αφού πρώτα του δώσει την εuκαιρlα να 
εκθέσει ης απόψεις του. 

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν τύχει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή 
ή διαγραφεί από το Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων, μπορεί, εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του 
Αρχιεπιθεωρητή, να προσφύγει στον Υπουργό για ακύρωση ή τΡοποποlηση 
της εν λόγω απόφασης. 

ΜΕΡΟΣlν 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

10.  - (1)  (α) Κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα οφείλει να προβαίνει στις 
απαιτούμενες ενέργειες για έλεγχο του ανελκυστήρα του 
σύμφωνα με την παράγραφο (3) του Κανονισμού 5. 

(β) Κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα οφείλει εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης σημαντικών 
μετατροπών ή την ημερομηνία έγκρισης αλλαγής χρήσης του 
κτηρΙου στο ΟΠΟlο ο ανελκυστήρας είναι εγκατεστημένος, να 
ειδοποιήσει Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή Ανελκυστήρων για νέο 
έλεγχο του ανελκυστήρα' 

(2) Οι έλέγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο (1) ,  διενεργούνται 
μόνο από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων. 

(3) Ο έλεγχος ανελκυστήρα διενεργείται στην παρουσία του Συντηρητή 
Ανελκυστήρα: 

Νοείται ότι την ευθύνη για την ενημέρωση για την παρουσία του 
Συντηρητή Ανελκυστήρα κατά τον έλεγχο έχει ο ιδΙQκτήτης του ανελκυστήρα. 

(4) Σε ΠεΡimωση που τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι 
ικανοποιητικά, ο ιδιοκτήτης του ανελκuστηρα: 

(α) επιθέτει τη σήμανση που καθορίζεται στο Παράρτημα VII, 
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΠΗΡΑ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ», σε περίοπτο 
σημεlο εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα, και 

(β) φυλάσσει την Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρα για περίοδο 
πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της. 

(5) Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, 
πρέπει να γίνουν επιδιορθωσεις ή περαιτέρω συντήρηση του ανελκυστήρα, 
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για τις οποίες δεν επιβάλλεται η διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα, ο 
ιδιοκτήτης μεριμνά να γίνουν οι απαιτούμενες επιδιορθώσεις ή συντήρηση 
εντός του χρονικού διαστήματος που καθορΙζεταl στην Έκθεση Ελέγχου 
Ανελκυστήρα και ενημερώνει σχέΤικά τον Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή 
Ανελκυστήρων, όταν αυτές ο.λοκληρωθούν. 

. 

(6) (α) Ο ιδιοκτήτης κάθε αvεAKυστήρα πρέπει να προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες και διευθετήσεις για τη συντήρηση του 
ανελκυστήρα, σύμφωνα με τη συχνότητα που καθορίζεται 
παρακάτω -

(Ι) τουλάχιστο δώδεκα (12) φορές ετησίως, για 
ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε κτίρια δημόσιας 
χρήσης, σε κτίρια κραTlκών και ημικραTlκών υπηρεσιών. 
και για ανελκυστήρες που βρΙσκονταl εγκατεστημένοι 
στα κτίρια που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII· 

(ιl) τουλάχιστο τέσσερεlς (4) φορές ετησίως, για ιδιωτικής 
χρήσης ανελκυστήρες και ανελκυστήρες που συνδέονται 
με μηχανήματα και προορίζονται ' αποκλειστικά για 
προσπέλαση σε χώρο εργασίας 

(ίίί) τουλάχιστον οκτώ (8) φορές ετησίως, για ανελκυστήρες 
εγκατεστημένους σε κτίρια που δεν εμπlmουν στις 
περιmώσεις των σημείων (ϊ) και (Η) πιο πάνω' 

(β) η συντήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πρέπει να 
ανατίθεται μόνο σε Συντηρητές Ανελκυστήρων. 

(7) Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας του 
ανελκυστήρα, η οποία θέτει, ή ενδέχεται να θέσει, σε .άμεσο και σοβαρό 
κίνδυνο οποιοδήποτε χρήστη ανελκυστήρα, Q ιδιοκτήτης πρέπει άμεσα να 
μεριμνησεl ώστε ο Συντηρητής Ανελκυστήρων, να Έπιδίορθώσει τον 
ανελκυστήρα και να λάβει άποτελεσμαTlκά μέτρα ώστε να μην 
χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο μέχρι την επιδιόρθωσή του. 

(8) (α) Κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα πρέπει να "εγκαταστήσει στον 
ανελκυστήρα τηλεφωνική συσκευή η οποία να λειτουργεί και 
να είναι εύχρηστη και πάντοτε διαθέσιμη στους χρήστες του 
ανελκυστήρα που πιθανό να εγκλωβιστούν σ' αυτόν' 

(β) η τηλεφωνική συσκευή πρέπει να είναι αδιάλειπτα 
συνδεδεμένη με δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και το κέντρο 
λήψης και διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης τού 
Συντηρητή Ανελκυστήρων, καθημερινά και καθόλο το 
εικοσιτετράωρο, περιλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και 
αργιών: 

ΝοεΙταl όTl, κατ' εξαίρεση, σε κτίρια όπου είναι 
εγκατεστημένοι ανελκυστήρες και στα οποία υπάρχει 
στελεχωμένη υπηρεσία υποδοχής που λειτουργεί καθόλο το 
εικοσιτετράωρο, περιλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και 
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αργιών, η τηλεφωνική συσκευή του ανελκυστήρα δύναται να 
είναι συνδεδεμένη με αυτή την υπηρεσία υποδοχής αντί με 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. 

1 1 .  Ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων που έχει εγγραφεί στο 
Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων για σκοπούς 
εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών, πρέπει να τηρεί τις πρόνοιες του 
Νόμου και τους ακόλουθους όρους, απαιτήσεις και προΟποθέσεlς: 

(α) φροντίζει για τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση του lδlου και, 
όπου εφαρμόζεται, του σχε'rΙKOύ με τους ανελκυστήρες 
προσωπικού του, ειδικότερα πάνω στο θέμα των ελέγχων 
ανελκυστήρων και σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, 
με συμμετοχή σε σxETIKq σεμινάρια και προγράμματα. εκπαlδευσης 
και τηρεί σχεTlκό Αρχείο Εκπαίδευσης Προσωπικού, το· οποίο 
τίθεται στη διάθεση του Αρχιεπιθεωρητή ή του Επιθ.εωρητή, όποτε 
αυτό ζητηθεί· 

(β) πραγματοποιεl τους ελέγχους των ανελκυστήρων που του 
αναθέτουν ΟΙ ιδιοκτήτες τους λαμβάνοντας υπόψη τα ελάχιστα 
σημεία ελέγχου του "Παραρτήματος ΙΧ · Και το· σύνολο των 
θεσμοθετημένων τεXνΙKιiJν προδιαγραφών που ισχύουν για τους 
ανελκυστήρες αυτούς 

(γ) θέτει στη διάθεση του Αρχιεπιθεωρητή ή του Επιθεωρητή για 
σκοπούς οποιουδήποτε ελέγχου, στο πλαισιο εφαρμογής των 
παρόντων Κανονισμών, τα αρχεία που τηρεί, τα μέσα που 
χρησιμοποιεί γ1Ο τη διεξαγωγη των δρα.στηριοτήτων του και τα 
στοιχεία των ελέγχων των ανελκυστήρων που πραγματοποίησε: 

Νοεlταl ότι το είδος των στοιχείων αυτών και ο τρόπος 
τήρησής τους καθορίζονται από τον Αρχιεπιθεωρητή· 

(δ) χρησψοποιεί αποκλειστικά τις εγκεκριμένες από τον 
Αρχιεπιθεωρητή καταστάρεις, οδηγίες ελέγχου εγκφα9l"άσεων και 
κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης ανελκυστήρων,· όπόυ αυτά 
διατlθενταl· 

(ε) διατηρεί σε κατάλληλη και lκανοποlηTlκή κατάσταση όλα τα μέσα 
ελέγχου και κάθε άλλο εξοπλισμό που διαθέτει και χρησιμοποιεί και 
επιβεβαιωνει περιοδικ" την ορθή λειτουργία και βαθμονόμησή τους 

(στ) τηρεί τις καταστάσεις ελέγχου εγκατάστασης ανελκυστήρα που 
συμπληρώνει επιτόπου κατά τον έλεγχο κάθε ανελκυστήρα και τις 
αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου Ανελκυστήρα που εκδίδει σε 
οργανωμένο αρχείο για χρονικό διάστημα τουλάχιστο δέκα (1 Ο) 
ετών από την ημερομηνlα συμπλήρωσης του αντίστοιχου εντύπου· 

(ζ) ενημερώνει για τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα ευρήματά του 
προφορικά στο τέλος του ελέγχου τον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα 
και το Συντηρητή Ανελκυστήρα που παρευρiqκετΟI στον έλεγχο· 
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(η) σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνει σοβαρές βλάβες, 
δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που θέτουν ή ενδέΧΕΤαι να θέσουν, σε 
άμεσο κα, σοβαρό κίνδυνο οποιοδήποτε πρόσωπο: 

(i) επισημαίνει προφορικά στο Συντηρητή Ανελκυστήρα που 
παρευρίσκεται στον έλεγχο την ανάγκη διακοπής της 
λειτουργίας του ανελκυστήρα και αμέσως μετά στον ιδιοκτήτη 
του ανελκυστήρα, 

(ίί) διακόπτει τη λειτουργία του ανελκυστήρα, επιθέΤΕΙ σε περίοπτο 
σημείο εντός του θαλάμου του' ανελκυστήρα κοι πλησίον της 
κομβιοδόχου σε όλες τις θύρες ορόφου, τη σήμανση 
«ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΕΛΚΥΠΗΡΑ}} που κοθορίζεται στο Παράρτημα Χ, 

(ίίί) ενημερώνΕΙ άμεσα και γραπτώς τον Αρχιεπιθεωρητή για τους 
λόγους διακοπής της λειτουργίας του ανελκυστήρα και 
αποστέλλει άμέσα' την Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρα στον 
ιδιοκτήτη του · ανελκυστήρα και αντίγραφο αυτής στον 
Αρχιεπιθεωρητή' 

(θ) εκδίδει και αποστέλλει την Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρα 
διατυπωμένη σε εγκεκριμένο έντυπο στον ιδιοκτήτη του 
ανελκυστήρα και αντΙγραφό της στο Συντηρητή Ανελκυστήρα, το 
αργότερο σε χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου· 

(ι) ετοιμάζεί και αποστέλλει στον Αρχιεπιθεωρητή: 

(i) έκθεση, επί εγκεκριμένου εντύπου, που περιλαμβάνει 
στατιστικά στοιχεία και 

(ίί) έκθεση σε ετήσια βάάη την οποία ετοιμάζει Εγκεκριμένος 
Λογιστής, η οποία περιέχει λεπτομερή ανάλυση του κόστους 
για τους ελέγχους των ανελκιιστήρων που πραγματοποlεΙ· 

(ίίί) αποστέλλει -στον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα, μαζί με την 
Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρα, τη  σήμανση που καθορίζεται 
στο Παράρτημα VII, "ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΠΗΡΑ: 
ΕΠΙΤΥΧΗΣ», μετά από επιτυχή έλεγχο και υποδεικνύει στον 
ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα την υποχρέωσή του να επιθέσει τη 
σήμανση αυτή σε περίοπτη θέση εντός του θαλάμου του 
ανελκυστήρα· 

(κ) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) του Κανονισμού 
1 Ο, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο του ανελκυστήρα 
διαπιστώσει βλάβες, ελλείψεις ή δυσλειτουργίες που δεν 
επιβάλλουν τη διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα, πρέπει 
να ορίσει τη διεξαγωγή του επόμενου ελέγχου σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα, μικρότερο ή ίσο με το μέγιστο προβλεπόμενο, 
μέσα στο οποίο θα πρέπει να γΙνεl νέος έλεγχος για να 
επιβεβαιωθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εν λόγω 
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ελλεΙψεων ή δυσλειτουργιών: 

Νοείται ότι Q νέος έλεγχος του ανελκυστήρα πραγματοποlεΙται 
από τον ίδιο Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή Ανελκυστήρων' 

(λ) ενημερώνει , προφορικά ή εγγράφως τον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα 
και το Συντηρητή Ανελκυστήρα για την ημερομηνΙα διεξαγωγής του 
ελέγχου τουλάχιστον τρείς εργάσιμες ημέρες νωρίτερα-

(μ) δεν προχωρε; στη διεξαγωγή οποιουδήποτε ελέγχου του 
ανελκυστήρα, χωρiς την προηγούμενη γροπτή ανάθεση της 
εργασίας αυτής από τον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα και την 
πληρωμή της αμοιβής του. 

12. Ο Συντηρητής Ανελκυστήρων εφαρμόζει τις πρόνοιες του Νόμου και 
των παρόντων Κανονισμών και ειδικότερα τους ακόλουθους όρους, 
απαιτήσεις και προΟποθέσεις: 

(ο)" διασφαλίζει την καλή κατάσταση και ασφαλή λειτουργία όλων των 
μερών, εξαρτημάτων και στοιχείων ασφάλειας του ανελκυστήρα' 

(β) δlενεΡγε; κάθε συντήρηση ανελκυστήρα, σύμφωνα με τους κανόνες 
της καλής βιομηχανικής πρακτικής και τις οδηγΙες συντήρησης του 
κατασκευαστή ή εγκαταστάτη T�U ανελκυστήρα: 

Νοείται όη κάθε συντήρηση ανελκυστηρα διενεργείται μόνο 
Παράρτημα νl. από προσωπικό που πληροί τα κριτήρια του Παραρτήματος νι των 

παΡ9ντων Κανονισμών· 

(γ) ο Συντηρητής Ανελκυστήρων διασφαλiζεl ότι κάθε συντήρηση 
πρέπει να διεξάγεται, μετά από κατάλληλη εκτίμηση των κινδύνων 
που προκύmουν από τη συντήρηση του ανελκυστήρα και 
περιλαμβάνει τουλάχιστο: 

(ί) τον έλεγχο και επισκευή, όπου απαlτεlται, των μηχανικών, 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοlχεΙων 
ασφάλειας του ανελκυστήρα, καθώς και όλων των 
εξαρτημάτων και τμημάτων αυτού, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
όλες οι λειτουργίες του ανελκυστήρα γίνονται με ασφαλή 
τρόπο καl- πρέπει να προβλέπονται τυχόν φθορές, βλάβες κω 
απορυθμίσεις των πιο πάνω-

(ίί) τον ενδεδειγμένο καθαρισμό, καθώς και την κατάλληλη και 
επαρκή λίπανση και ρύθμιση των εξαρτημάτων και τμημάτων 
του ανελκυστήρα, καθώς και την αντικατάστασή τους όπου 
απOlτείταt, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
εγκαταστάτη του ανελκυστήρα και τη σχεTlκή καθοδήγηση που 
εκδίδεται από τον Αρχιεπιθεωρητή· 

(ίίί) την ανΤικατάσταση των κατασκευασTlκών στοιχείων 
ασφάλειας, εφόσον αυτό προβλέπεται στις οδηγίες 
συντήρησης του κατασκευαστή του ανελκυστήρα, επειδή: 
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(αα) λόγω γήρανσης των υλικών κατασΚΕυής τους αυτά 
έπαψαν να προσφέρουν το προσδόκιμο επίπεδο 
ασφάλειας 

(ββ) έχουν υπερβεί το μέγιστο αριθμό των λειτουργιών που 
μπορούν να εκτελέσουν με ασφάλεια' 

(ίν) την αντικατάσταση εκείνων των κατασκευαστικών στοιχεlων 
ασφάλειας του ανελκυστήρα, όταν μετά τον έλεγχο και τη 
δοκιμή τους από τον Εξουσlοδοτημένο Ελεγκτή Ανελκυστήρα, 
διακριβώνεται η ακαταλληλότητα ή αδυναμία τους να 
εκτελέσουν ης λειτουργlες ασφάλειας για τις οποΙες 
προορίζονται: 

Νοείται όη η λεπτομερής αιτιολόγηση με βάση την οποία 
κρlνεται αναγκαία η αντικατάσταση των κατασκευαστικών 
στοιχείων ασφάλειας του ανελκυστήρα καθορίζεται στην 
Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρα· 

(δ) κάθΕ Συντηρητής Ανελκυστήρων οφείλει να: 

(ϊ) φροντΙζεl για τη διαρκή εκπαίδευση του, καθώς και του 
προσωπικού που εργοδοτεί σε θέματα συντήρησης 
ανελκυστήρων και ασφάλειας και υγείας στην εργασία και 
διατηρεί Αρχείο ΕκπαΙδευσης ΠροσωπlκοΟ το οποίο τΙθεταl 
στη διάθεση του Αρχιεπιθεωρητή ή του Επιθεωρητή, όποτε 
αυτό ζητηθεί: 

Νοεlταl 6η το είδος των στοιχείων αυτών, ο τρόπος 
τήρησής τους και η συχνότητα υποβολής τους KαθOρΙζovται 
από τον Αρχιεπιθεωρητή· 

(ίϊ) είναι παρών κατά τη δlαδlκασlα ελέγχου των ανελκυστήρων 
που συντηρεί, εφόσον έχει ειδοποιηθεί προς τούτο από . τον 
ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα-

-

(ίΗ) τηρεί Μητρώο Συντήρησης Ανελκυστήρα, για κάθε 
ανελκυστήρα που συντηρεί στο οποίο καταχωρεί την 
ημερομηνία συντήρησης, και ης εργασίες που διεκπεραίωσε 
κατά τη συντήρηση του ανελκυστήρα: 

Νοείται όη το Μητρώο αυτό παραμένει στη διάθεση του 
Αρχιεπιθεωρητή ή του Επιθεωρητή για διάστημα δέκα (1 Ο) 
Ετών από την ημέρα της τελευταΙας συντήρησης του 
συγκεκριμένου ανελκυστήρα: 

Νοείται περαιτέρω 6η το είδος των στοιχείων του 
Μητρώου, ο τρόπος τήρησής τους και η συχνότητα υποβολής 
τους καθορίζονται από τον Αρχιεπιθεωρητή· 

(ίν) παραδίδει εντός τριόντα (30) ημερών, σε περίπτωση διακοπής 
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της συνεργασίας του με τον ιδlΟκτήτη του ανελκυστήρα και 
αφού του καταβληθούν τυχόν οφειλές σ' αυτόν, αντΙγραφο του 
συγκεκριμένου Μητρώου Συντήρησης Ανελκυστήρα στο νέο 
Συντηρητή Ανελκυστήρων με τον οποίο ο ιδιοκτήτης του 
ανελκυστήρα έχει συνάψει συμβόλαιο συντήρησης 

(ν) διαθέτει σΤΕλεχωμένο, κατάλληλο και σε καλη λειτουργική 
κατάσταση τηλεφωνικό σύστημα αδειάληmης ληψης και 
διαχείρισης κλήσεων για τους ανελκυστηρες που συντηρεί 
καθημερινά και καθόλο το εικοσιτετράωρο, περιλαμβανομένων 
Σαββάτου, Κυριακης και αργιών-

(νί) ανταποκρίνεται άμεσα στην περίπτωση λήψης κλήσης από 
πρόσωπο που βρίσκεται εγκλωβισμένο άε ανελκυστηρα σε 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά και, 
προσέρχεται στον επηρεαζόμενο ανελκυστηρα εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τη μΙα ώρα από τη 
στιγμή απόκρισης της κλήσης και φροντίζει για τον 
απεγκλωβισμό του εγκλωβισμένου" 

(νίί) τηρεί μητρώο στο οποίο καταγράφονται. ΟΙ περιmώσεις 
εγκλωβισμού: 

Νοείται ότι το εΙδος των στοιχείων του μητρώου και ο 
τρόπος τηρησης τους καθορίζονται από τον Αρχιεπιθεωρητη-

(νίίί) ρυθμlζει, μετά από γραπτό αίτημα του ιδιοκτήτη του 
ανελκυστήρα, το χρόνο και την ταχύτητα επαναφοράς των 
αυτόματων θυρών ορόφου και θαλάμου για να διευκολύνεται η 
εΙσοδος και έξοδος από το θάλαμο του ανελκυστήρα 
προσώπων με κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες. 

ΜΕΡΟΣν 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

13. - (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με 
βάση τους Κανονισμούς 5, 10, 1 1  και 12, παραλείπει να συμμορφωθεί με 
αυτές εΙναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ποινές προστίμου ή και 
φυλάκισης, το ύψος των οποίων καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 53 
του Νόμου. 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο: 

(α) προσποιείται ότι είναι Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτης 
Ανελκυστηρων-

(β) προσποιείται ότι είναι Συντηρητης Ανελκυστήρων-

(γ) δεν εκδίδει την Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρα εντός του 
χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στους παρόντες 
Κανονισμούς' 
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(δ) υπογράφει ή προβαίνει σε ψευδή καταχώριση σΕ 
οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο ή άλλο έγγραφο οποιασδήποτε 
μορφής που απαιτ-είται να τηρείται με βάση τους παρόντες 
Κανονισμούς ή χρησΊμοποlεί οποιαδήπqτε τέτοια καταχώριση 
που είναι ανρληθής ή αφαιΡεΙ, οποιοδήποτε πιστοποιητικό, 
έκθεση, σήμανση, αρχείο ή ΟΠΟIΟ,δήποτε 6.λλο έγγραφο που 
τηρεΙται ή εKδίδεταt για τους σκοπούς των παρόντων 
Κανονισμών· ' . 

(ε) παραλεΙπεl να καταβάλει οποιαδήποτε γραπτώς 
συμφωνημένη αμοιβή σε σχέση με ενέργειες ή πράξεις που 
σχετίζονται με τον έλεγχο ή τη συντήρηση του ανελκυστήρα ή 
τη διακοπή του συμβολαίου συντήρησης στο πλαίσιο 
εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών, 

είνΟ1 ένοχο αδικήματος και υπόκειταl σε ποινές προστίμου ή και φυλάκισης, 
το ύψος των οποίων καθορίζετΟ1 στο εδάφιο (3) του άρθρου 53 του Νόμου. 

ΜΕΡΟΣνι 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

14. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την εξαίρεση τους Κανονισμούς 5 
και 10 ,  οι ΟΠΟΙΟI τίθενται σε ισχύ την 31.8.2013. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Κανονισμός 5(1 )) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας των ενκατεστημένων 
ανελκυστήρων προσώπων και ανελκυστήρων προσώπων και αντικειμένων 

ΟΙ τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας της ακόλουθης δέσμης μέτρων εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά σης ΤΕχνικές απαιτήσεις ασφάλειας που ίσχυαν κqτά την ημερομηνΙα 
πρώτης λειτουργίας του ανελκυστήρα και μόνο εφόσον Τις υπερκαλύπτουν. 

Α. Γενικά 

Α 1. Ο ανελκυστήρας πρέπει να ε[ναι καλής μηχανικής κατασκευής, κατασκευασμένος 
από υγιή. υλικά επαρκούς αντοχής τα οποία είναι απαλλαγμένα από εμφανη 
ελαττώματα. -

Α2. Ο ανελκυστήρας πρέπει να εΙνάι κατασκευασμένος έτσι ώστε να αποφεύγεται' ο 
κΙνδυνος παγΙδευσης προσώπου μεταξύ οποιουδήποτε μέρους του ανελκυστήρα' και 
άλλης σταθερής κατασκευής ή μεταξύ του αντιβαρου και οποιουδήποτε άλλου κινητού 
μέρους του ανελκυστήρα. 

Α3. Τα κομβία κλήσεων εκτός του θαλάμου του ανελκυστήρα πρέπει να �Iναι διακριτά 
από πρόσωπα με μειωμένη ή καθόλου όραση. 

Β. Θάλαμος 

81. Ο θάλαμος του ανελκυστήρα πρέπει-να εΙναι εφοδιασμένος με θύρα. 

82. Ο θάλαμος του ανελκυστήρα πρέπει να διαθέτει στο εσωτερικό του ενδείξεις που να 
υποδεικνύουν τις καθορισμένες στάσεις του ανελκυστήρα. 

83. Ο θάλαμος του· ανελκυστήρα πρέπει να .είναι εξοπλισμένος με μέσα αμφίδρομης 
επικοινωνίας που να επιτρέπουν τη μόνιμη επικοινωνία μέ υπηρεσία" άμεσης 
βοήθειας και τα οπο[α θα πρέπει να λειτουργούν ακόμη και _εάν διακοπεί η παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας στον ανελκυστήρα. 

84. Ο θάλαμος του ανελκυστήρα πρέπει να είναΙ εξοπλισμένος με φωτισμό ασφάλειας, ο 
οποίος πρέπει να φορτΙζεται αυτόματα με σύστημα φόρτισης. Ο φωτισμός 
ασφάλειας ευρlσκεται εντός του θαλάμου και τ[6εταl σε λειτουργία σε περίπτωση 
διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στον ανελκυστήρα. Το αυτόματο 
σύστημα φόρτισης πρέπει να είναι ικανό να τροφοδοτεί για μΙα (1) ώρα ηλεκτρικό 
λαμπτήρα 1 W που λειτουργεί ως φωτισμός ασφαλείας. 

85. Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός του θαλάμου του ανελκυστήρα. 

86. Στο κάτω μέρος του θαλάμου του ανελκυστήρα και στο κατώφλι της θύρας ορόφου 
πρέπει να υπάρχει προστατευτικό παραπέτασμα που να εκτείνεται τουλάχιστον 
πενήντα εκατοστά (50cm). 

87. Η ακρίβεια στάσης και ισοστάθμισης του θολάμου του ανελκυστήρα πρέπει να 'ίναι 
τουλάχιστο +!� 1Όmm και +/ω 20mm, αντίστοιχα, σε σχέση με το επίπεδο του ορόφου. 
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88: Εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα πρέπει να αναγράφεται με ανεξίτηλο και 
ευανάγνωστο τρόπο το ονομαστικό φορτίο και ο αριθμός προσώπων που 
επιτρέπεται να μεταφέρει ο ανελκυστήρας. 

89. Ο θάλαμος του ανελκυστήρα πρέπει να αναρτάται από τουλάχιστο δύο (2) 
συρματόσχοινα, το καθένα ικανό να αντέχει το βάρος του θαλάμου του ανελκυστήρα 
και των εξαρτημάτων του και το ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα. Η τάνυση των 
συρματόσχοινων πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλη διάταξη ασφάλειας. 

810. Τα κομβία κλήσεων εντός του θαλάμου TOU ανελκυστήρα -πρέπει να είναι διακριτά 
από πρόσωπα με μειωμένη ή καθόλου όραση. 

Γ. Θύρες θαλάμου και ορόφων 

Γ1. ΟΙ θύρες θαλάμου και ΟΙ θύΡΕς ορόφων πρέΠΕΙ να είναι αδιάτρητες και επαρκούς 
αντοχής έτσι ώστε να μην παραμορφώ.vονται. 

Γ2: Οι αυτόματες θύρες θαλάμου πρέπει να οιαθέτοον κατάλληλη διάταξη φωτοκύπαρου 
ή φωτοκουρτΙνας- που να αναστρέφει τη φορά της κίνησης κλεισίματος των θυρών 
θαλάμου και θυp�ν ορόφου, όταν ανιχνευτε! εμπόδιο. 

Γ3. Ο Ι θύρες θαλάμου πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε, όταν είναι κλειστές, να 
είναι αδύνατη η mώση προσώπου εκτός του θαλάμου -ή η επαφή του με το χώρο 
διαδρομής του ανελκυστήρα. 

Γ4. ΟΙ θύρες θαλάμου πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα μηχανικής κοι 
ηλεκτρικής ενδασφάλισης πο'υ να εμποδίζει το άνοιγμα τους όταν ο θάλαμος δεν 
ευρΙσκεταl σε έΥα από τα καθορισμένα επίπεδα στάσης του και να εμποδίζει την 
ανοδική ή καθοδική κlνηση του ανελκυστήρα στην περίπτωση που οι θύρες εΙναι 
ανοικτές. 

-

Γ5. Ο ι ημιαυτόματες ,ή χειροκίνητες θύρες ορόφων πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη 
διάταξη προμάνδάλωσης, κλειδώματος και ηλεκτρικές επαφές οι οποίες να 
επιβεβαιώνουν την κλειστή θέση της θύρας και να 'εμποδίζουν την κlνηση του 
θαλάμου εάν η θύρα δεν έχει �σφαλίσεl. 

Γ6. ΟΙ θύρες ορόφου πρέπει να απασφαλίζονταl από την εξωτερική πλευρά σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης με τη χρήση ειδικού κλειδιού (τριγωνικό κλειδί) 
καθόσον είναι πραΚΤικώς εφικτό. 

Γ7. ΟΙ θύρες των ορόφων πρέπει να εΙναι εφοδιασμένες με μηχανισμό για επαναφορά 
στην κλειστή θέση. 

Δ. ΦρεάTlΟ 

Δ1. Το αντίβαρο πρέπει να οδηγείται με άκαμπτους οδηγούς διατομής (Τ). Σε περίπτωση 
που η οδήγηση του αντίβαρου γίνεται μέσω συρματοδηγών, οι συρματοδηγοί πρέπει 
να αποτελούνται από τέσσερα ανεξάρτητα συρματόσχοινα τα οποία σε ζεύγη των 
δύο να είναι ετερόστΡοφα. Η χρήση δύο μόνο συρματόσχοινων δεν είναι αποδεκτή. 

Δ2. Ο χώρος διαδρομής του κλωβού πρέπει να προστατεύεται από την κίνηση του 
αντΙβαρου με άκαμπτο μεταξύ τους παραπέτασμα το οποίο εγκαθίσταται τριάντα 
εκατοστά (30cm) από τον πυθμένα του. φρεατίου και εκτεlνεται σε ύψος τουλάχιστον 
δυόμιση μέτρα (2,5m) της διαδρομή του αντίβαρου. 
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Δ3. Τα πέδιλα οδήγησης του αντίβαρου πρέπει να ε[ναl επαρκούς αντοχής. 

Δ4. Όταν υπάρχουν εγκατεστημένοι δύο ή περισσότεροι ανελκυστήρες στο [δ[ο φρεάτιο, 
πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο διαχωριστικό μεταξύ των κινουμενων μερών των 
ανελκuστήρών. Όταν το διαχωριστικό ε[ναι διάτρητο, πρέπει να ικανοποιεί το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 294 του 1992. Το διαχωριστικό πρέπει να εκτεlνεται από το 
κατώτατο σημεlο της διαδρομής του θαλάμου, του αντίβαρου ή του βάρους 
αντιστάθμισης, σε ύψος τουλάχιστον δυόμιση μέτρα (2,50m) από το δάπεδο του 
κάτώτερου εξυπηρετούμενου επιπέδου και το πΜτος του πρέπει να ε[ναl τέτοιο, 
ωστε να εμποδlζει την πρόσβαση μεταξύ των χώρων διαδρομής των ανελκυστήρων. 
Τ ο διαχωριστικό πρέΠΕΙ να εκτείνεται σε όλο το ύψος του φρέατος, εάν η οριζόντια 
απόσταση μεταξύ της οροφής του θαλάμου και οποιουδήποτε κινούμενου μέρους 
(θαλάμου, αντίβαρου ή βάρους αντιστάθμισης) γειτονικού ανελκυστήρα είναι 
μικρότερη από μισό μέτρο (0,59m). 

Δ5. Πρέπει να υrrάρχει εγκατεστημένη -μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού εντός 
του φρεατ[ου που να παρέχει ένταση τουλάχιστον πενήντα lux (50 lux) σε απόσταση 
ενός· μέτρου (1 m) πάνω από ίην οροφή του θαλάμου και το δάπεδο της κάτω 
απόληξης του φρεατίου, ακόμη·και όταν όλες οι θύρες των ορόφων ε[ναl κλειστές. Η 
πιο πάνω εγκατάσταση πρέπει να αποτελείται από ηλεκτρικούς λαμπτήρες με 
κάλυμμα εγκατεστημένους σε απόσταση μισού μέτρου (O,50m) από τη χαμηλότερη 
και την υψηλότερη θέση TOI) φρεατίου και σε όλο το μήκος διαδρομής του 
ανελκυστήρα, σε Ισα διαστήματα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται φωτισμός έ.ντασης 
πενήντα lυχ "(50 lυχ). 

Δ6. Πρέπει να υπάρχουν μόνιμα εγκατεστημένα μέσα ασφαλούς πρόσβασης στον 
πυθμένα του φρεατΙου. 

Δ7. Ο πυθμένας και τα παρακεΙμενα τοιχώματα του φρεατΙου πρέπει να είναι υδατοστεγή. 

Ε. Μ ηχανοστάσιο και τροχαλιοστάσιο 

Ε1. Πρέπει να παρέχεται επαρκής'προστασία από τα κινητά μέρη του ανελκυστήρα που 
ευρίσκονται στο μηχανοστάσιο και στο τροχαλιοστάσιο. 

Ε2. Πρέπει να παρέχεται εΠcίρκης προστασία από τους ηλεκτρολογικούς κινδύνους. 

Ε3. Στο μηχανοστάσιο πρέΠΕΙ να υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένος ηλεκτρικός φωτισμός, 
που να εξασφαλΙζει ένταση φωτισμού τουλάχιστον διακόσια lUχ (200 lυχ) στο 
χαμηλότερο επΙπεδο του δαπέδου του μηχανοστασίου. 

Ε4. Στο τροχαλιοστάσιο, εφόσον υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μόνψα εγκατεστημένος 
ηλεκτρικός φωτισμός που να εξασφαλίζει ένταση φωτισμού τουλάχιστον εκατό lux 
(100 lux) στην τροχαλία Ι στις τροχαλΙες. 

Ε5. Τα συστήματα πέδησης πρέπει να είναι απαλλαγμένα από αμίαντο. 

Στ. Συστήματα Ασφάλειας 

Στ1. Ο θάλαμος του ανελκυστήρα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με αποτελεσμαTlκά 
συσ.τήματα που να εμποδίζουν την ανεξέλεγκτη κΙνηση του θαλάμου. 
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Στ2: Οι ανελκυστήρες με ονομαστικη ταχύτητα μεγαλύτερη των O,8m/s πρέπει να είναι 
εφοδιασμένοι με σύστημα πέδησης που επιβραδύνει το θάλαμο κατά την 
ακινητοποΙηση. 

Στ3, Ο περιοριστήρας ταχύτητας πρέπει να λειτουργεί μέσω τροχαλίας με 
συρματόσχοινο. Παλαιότερα συστήματα με οδοντωτό τροχό και αλυσΙδα δεν εlναι 
αποδεκτά, Η τάνυση του συρματόσχοινου του περιοριοτήρα ταχύτητας πρέπει να 
επιτυγχάνεται με αντίβαρο και η ενεΡγοποΙηση του περιοριοτήρα ταχύτητας να 
ελέγχεται μέσω ηλεκτρικού διακόπτη έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαναλειτουργία 
του ανελκυστήρα σε περίπτωση ενεργοποίησής του. Ο περιοριστήρας ταχύτητας 
πρέπει να διαθέτει κατάλληλη διάταξη για τον έλεγχο της ταχύτητας ενεργοποίησής 
του, πχ δεύτερη τροχαλία. 

Στ4. Στο κάτω όριο διαδρομής του θαλάμου του ανελκυστήρα πρέπει να υπάρχουν 
εγκατεστημένοι αποσβεστήρες κρούσης για το θάλαμο και το αντίβαρο. 

Στ5. Στον πυθμένα του φρεατίου, στο χειριστήριο ελέγχου επΙ της στέγης του θαλάμου 
του ανελκυστήρα και στο τροχαλιοστάσιο, εφόσον υπάρχει, πρέπει να υπάρχε! 
εγκατεστημένος ηλεκτρικός διακόmης δυο σταθερων θέσεων για εκκΙνηση και 
παύση λειτουργίας (START/STOP), ο οποlος σταματά και δlατηρεΙ τον ανελκυστήρα 
εκτός κανονικής λειτουργίας και εμποδίζει την ακούσια επαναλεlτουργΙα του. 

Στ6. Οι -υδραυλlκοl ανελκυστήρες, ανάλογα με το εΙδος ανάρτησης, πρέπει να διαθέτουν 
κατ6λληλα συστήματα που να αποτρέπουν την ελεύθερη πτωση, υπερτάχυνση ή 
ολίσθηση του θαλάμου του ανελκυστήρα. 

Στ7. Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη βαλβίδα που να 
επιτρέπει την προσέγγιση του θαλάμου του ανελκυστήρα στην πλησιέστερη 
καθορισμένη στάση σε περίπτωση εγκλωβισμού προσωπων εντός του θαλάμου. 

Στ8. Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με κατάλληλο σύστημα που να 
εμποδίζει την κίνηση του θαλάμου όταν υπάρχει υπέρβαση του ονομαστικού φορτlου 
κατά 10% με ελάχιστο όριο υπέρβασης τα εβδομήντα πέντε κιλά (75kg). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
(Κανονισμός 5(2)) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΠΗΡΩΝ 

Δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειάς των 
εyKartarll1!tvwv ανελκυστήρων για τη μεταφορά μόνο άνTlκειμένων 

ΟΙ τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας της ακόλουθης δέσμης μέτρων εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά στις τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας που ίσχυαν κατά την ημερομηνία 
πρώτης λειτουργίας του ανελκυστήρα και μόνον όταν ης υπερκαλύπτουν. 

Α. Γενικά 

Α 1. Ο ανελκυστήρας πρέπει να εlναι καλής μηχανικής κατασκευής, κατασκευασμένος 
από υγιή υλικά επαρκούς αντοχής τα οποlα είναι απαλλαγμένα από εμφανή 
ελαττώματα. 

. 

Α2. Ο ανελκυστήρας πρέπει να εΙνQl κατασκευασμένος έτσι ώστε' να 'αποφεύγεται ο 
κίνδυνος παγίδευσης αντικειμένου μεταξύ οποιουδήποτε μέρους του ανελκυστήρα 
και άλλης σταθερής κατασκευής, η μεταξύ του αντίβαρου και οποlοuδηποτε άλλου 
κινητού μέρους του ανελκυστηρα. 

Β. Θύρες θαλάμου και ορόφων 

Β 1. Οι θύρες ορόφων πρέπει να είναι αδιάτρητες. 

82. Οι θάρες θαλάμου πρέπει να είναι αδιάτρητες, ή τύπου δικτυωτού πλέγματος, ή 
τύπου διάτρητου πλαισίου. Οι διαστάσεις του δικτυωτού πλέγματος' ή του διάτρητου 
πλαισίου επιλέγονται ανάλογα με το είδος των αντικειμένων που προορίζεται να 
μεταφέρει ο ανελκυστηρας. 

83. ΟΙ θύρες θαλάμου πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε, όταν είναι κλειστές, είναι 
αδύνατη η mώση αντικειμένων εκτός του θαλάμου καθώς επίσης.η επαφή τους με 
τα κινητά μέρη του ανελκυστήρα. 

84. Οι θύρες θαλάμου πρέπει να διαθέτουν σύστημα μηχανlκης και ηλεκτρικής 
ενδασφάλισης που να εμποδίζει το άνοιγμα τους όταν ο θάλαμος δεν ευρίσκεται σε 
ένα από τα καθορισμένα -επίπεδα στάσης του και να εμποδίζει την ανοδική η 
καθοδική κίνηση τo� ανελκυστήρα στην περίπτωση που ΟΙ θύρες είναι ανοικτές. 

85. Σε κάθε θύρα ορόφου ή σε σημείο πλησίον αυτής πρέπει να υπάρχει περίοπτη 
πινακίδα όπου θα αναγράφεται με ανεξίτηλο και ευανάγνωστο τρόπο το ονομαστικό 
φορτίο του ανελκυστήρα σε kg και η ακόλουθη προειδοποίηση «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». 

Γ. Θάλαμος 

Γ1. Εντός του θαλάμου πρέπει να αναγράφεται με ανεξίτηλο και ευανάγνωστο τρόπο το 
ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα. 
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Γ2. Τα κομβlα ελέγχου της κίνησης του ανελκυστήρα δεν πρέπει να είναι εγκατεστημένα 
εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα, ή εκτός του θαλάμου σε σημείο που να είναι 
προσβάσιμα από πρόσωπο εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα: 

Δ. Μηχανοστάσιο και τροχαλιοστάσιο 

Δ 1. ΠρέΠΕΙ να παρέχεται επαρκής προστασία από τα κινητά μέρη του ανελκυστήρα που 
ευρίσκονται στο μηχανοστάσιο και στο τροΧqλιοοτάοrο. 

Δ2. Πρέπει να παρέχεται επαρκής προστασία από τους ηλεκτρολογικούς κινδύνους. 

Δ3. Στο μηχανοστάσιο πρέΠΕΙ να υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένος ηλεκτρικός φωτισμός 
που να εξασφαλίζει ένταση φωτισμού ' τουλάχιστον διακόσια lux (200 lυχ) στο 
χαμηλότερο επlπεδο του δαπέδου του μηχανοστασίου. 

Ε. Μέσα Ανάρτησης και Συστήματα Ασφάλειας 

Ε 1. Ο θάλαμος του ανελκυστήρα πρέπει να αναρτάται από τουλάχιστο δύο (2) 
συρματόσχοινα, το καθένα ι.κάνό να 

. 
συγκρατεί το βάρος το.υ θάλάμου - του 

ανελκυστήρα και των εξαρτημάτων του και το oνoμαστrKό φορτίο του ανελκυστήρα. 
Επιτρέπεται η χρήση ενός συρματόσχοιν,ου μόνο στην περίmωση ανελκυστήρα 
εφοδιασμένου με συρματόσχοινο και τύμπανο. 

Ε2. Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι εξοπλισμένος με κατάλληλο σύστημα που να 
εμποδίζει την κίνηση του θαλάμου όταν υπάρχει υπέρβαση. του ονομαστικού φορτΙου 
κατά 10% με ελάχιστο όριο υπέρβασης τα Έβδομήντα πέντε κιλά (75kg). 

Ε3. ΟΙ ανελκυστήρες πρέπει να εΙναl εξοπλισμένοι με κατάλληλο σύστημα πέδησης το 
οποίο τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν δlακοπεΙ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ή όταν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα κυκλώματα ελέvχoυ. 

Ε4. Στο κάτω όριο διαδρομής του θαλάμου του ανελκυστήρα πρέπει να υπάρχει 
εγκατεστημένος αποσβεστήρας κρούσης για το θάλαμο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
(Κανονισμός 8(1)) 

ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

1 Το τέλος εξέτασης από τον Αρχιεπιθεωρητη της αίτησης προσώπου για 
εγγραφή στο Μητρώο ΕξοuσιοδοτημένωΥ Ελεγκτών Ανελκυστήρων 
καθορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (€500). 

2 Το ετήσιο τέλος άσκησης του επαγγέλματος του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή 
Ανελκυστήρων καθορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (€500). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιν 
(Κανονισμός 8(2» 

. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΕΞονεΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

1 . 1  Για διασφάλιση του ανεξάρτητου, αμερόληπτου και χωρίς διακρίσεις ελέγχου, ο 
Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων και το 'προσωπικό του δεν πρέπει 
να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, προμηθευτές; εισαγωγείς, εγκαταστάτες ή 
συντηρητές ανελκυστήρων ή εξαρτημάτων ανελκυστήρων, ούτε εντολοδόχοι 
τέτοιων πρσσώΎΤων: 

Νοεlται ότι ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων δεν μπορεl να ελέγχει 
οποιοδήποτε ανελκυστήρα σε υποσταTlκό στο οποίο παρεlχε υπηρεσίες 
Σύμβουλου Μηχαν/κοίΊ για το συγκεκριμένο ανελκυστήρα: 

Νοείται περαlτέρω ότι ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων δεν μπορεί 
να ελέγχει σποιόδήποτε ανελκuστήρρ με σήμανση CE για τον οποίο συμμετεlχε 
ως Κοινοποιημένος Οργανισμός στη διαδικασlα εκτ;μησης της συμμόρφωσης. 

1.2 Ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων πρέπει να απασχολεl το 
αναγκαίο σε αριθμό πρoσωτrΙKό· για να εκτελεί με επάρκεια, ασφαλή και 
αποτελεσματικό τρόπο τους ελέγχους των ανελκυστήρων που αναλαμβάνεΙ. 

1 .3 Ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτης Ανελκυστήρων δεσμεύεται ότι, εφόσον εγκριθεί, 
θα διενεργεί τον έλεγχο c;:ινελKυστήρων με επαγγελμαTlκή ακεραιότητα και 
τεχνική ικανότητα, ελεύθερα από κάθε εlδους πιέσεις και κίνητρα, lδΙως 
οικονομικής φύσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση ή τα 
αποτελέσματα του ελέγχου που 'διενεργεί, ιδίως από πρόσωπα ή ομάδες 
προσώπων πού έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

2 Ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα προσωπικού 

Ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκuστήρών 'κάι το προσωπικό του που 
διενεργεί τους ελέγχους ανελκυσΤ,ήρων απαιτεiται να: 

Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ειδικότητα 
της Μηχανολογlας, της Ναυτομηχανικής, Ηλεκτρολογlας, ή της Ηλεκτρονικής 
Μηχανικής τουλάχιστο τριετούς κύΚλου σπουδών. 

2.1 Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία θεωρηTlκή εκπαίδευση σε θέματα 
σχεδιασμού, τεχνικών προδιαγρ-αφών, προτυπων, μεθόδων ελέγχου 
ανελκυστήρων και εκτlμησης των κινδύνων διάρκειας τουλάχιστο εκατό (100) 
ωρών. 

Ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων πρέπει να φροντίζει για τη 
εκπαίδευση του ιδίου και του προσωπικού του, τουλάχιστο κάθε δύο χρόνια στα 
θέματα που αναφέρονται πιο πάνω, ώστε οι γνώσεις και σι τεχνικές μέθοδοι πσυ 
εφαρμόζει να συμβαδlζουν · με την εξέλιξη της τεχνολογlας στον τομέα των 
ανελκυστήρων. -



. 

3 7 0 6  

2.2 Διαθέτει προηγούμενη εμτrεrpία στον τομέα του σχεδιασμού και της 
εγκατάστασης ανελκυστηρων συνολικής διάρκειας: 

(ο) τουλάχιστο τεσσάρων (4) ετών, εκ των οποίων τουλάχιστο τρία (3) έτη 
πρακτική εμπειρία στην εγκατάσταση ανελκυστήρων, ή 

(β) διαθέτει εμπειρία στον τομέα της επιθεώρησης ανελκυστήρων διάρκειας 
τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

2.3 Διαθέτει πολύ καλή γνώση της Κυπριακής νομοθεσίας που διέπει τα θέματα της 
εγκατάστασης, της λειτουργίας" και της συντήρησης των ανελκυστήρων καθώς 
και της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 

3 Εξοπλισμός 

Ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων πρέπει να: 

3.1  Δια8tτει σε καλή και λειτουργική κατάσταση τον απαιτούμενο εξοπλισμό ΚQΙ 
όργανα μέτρησης και κατ' ελάχιστο αυτά που φαίνονται στο nfVOKO που 
ακολουθεί για τους ελέγχους .άνελκυστήρων που αναλαμβάνει 

METPOVMENO ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔγΝΑΜΗΣ 

Μήκος Ι μέΤΩΩ fml Μέτ Ο - Μετ OTaJVla 
Πάχος Ι χιλιοστό ετl)ου mml na)(UIJETpo 
ΔΟναμη Newton(N δυναlJόlJετρο 

2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ταχΟτητα Μέτρα Ι δευτε όλεmο m/s ΣτροφόlJετρο 

3 .  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Ένταση ρι;;ύ ατο Ampere Α) . Α περό ετ ο 
Τάσ tQ�u αΤQς Volt '{L Βολτό ετ ο 
Ηλεκτ ικ ΑντΙστασ Ohm Ω Ω ό ετ ο 
AντIστασrι Μόνωσης MeaaOhm (ΜΩ) Όονανο Μέτοπσπς ΑντΙστασπς Μόνωσπι:: 
Ένταση Φωτισμού Ιμχ Φωτόμετρο 

3.2 Μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός και τα όργανα μέτρησης που διαθέτει, διατηρούνται 
βαθμονομημένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

3.3 Μεριμνά έτσι ώστε ο εξοπλισμός και τα όργανα μέτρησης, Π.χ. δυναμόμετρα, 
φωτόμετρα, Κ.ά., που χρησιμοποιεί για τους ελέγχους των ανελκυστήρων που 
αναλαμβάνει, συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και πληρούν τις 
πρόνοιες των σχετικών προτύπων και Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Π.χ. Οδηγίες για 
τα Μηχανήματα και τα Όργανα Μέτρησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ν 
(Κανονισμός 9( 1)) 

ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΙΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

1 Τ ο τέλος εξέτασης από τον ΑΡΧΙΕπlθεωρητή της αΙτησης προσώπου γιο 
εγγραφή στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων καθορΙζεται σε πεντακόσια 
ευρώ (€500). 

. 

2 Το ετήσιο τέλος άσκησης του επαγγέλματος του Συντηρητή Ανελκυστήρων 
καθορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (€500). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ νι 
(Κανονισμός 9(2)) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

1 . 1  Ο Συντηρητής Ανελκυστήρων πρέπει να απασχολεΙ IKανoπoιητrKό αριθμό 
προσωπικού για τον αριθμό των ανελκuστηρων που συντηρεΙ και κατ' 
ελάχιστο δύο (2) άτομα: 

Noείταr όη ο Συντηρητής Ανελκυστήρων μπορεΙ να είναι ένας από τους δύο. 

1 .2 Ο Συντηρητης Ανελκυστήρων καθορίζει τον αριθμό των ατόμων που θα 
απαρτίζουν τα συνεργεία συντήρησης, καθώς επίσης τον αριθμό των 
συνεργείων συντήρησης έτσι ώστε η συντήρηση των ανελκυστήρων που 
αναλαμβάνει να γΙνεται έγκαιρα με επάρκεια, ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα. 

2 Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία 

2 . 1  Ο Συντηρητής Ανελκυστηρων απαιτείται να είναι κάτοχος α:ναγνωρισμένου 
τίτλου τριτοβάθμιος εκπαίδευσης τριετούς κύκλου σπουδών, σε κλάδο της 
μηχανικής επιστήμης, και να διαθέτει πρακτική εμπειρία στη συντήρηση ή 
εγκατάσταση ανελκυστήρων τουλάχιστο πέντε (5) ετών: 

NOElTαι ότι οποιοδήποτε πρόσωπο είνOl απόφοιτος ανώτερης δευτεροβάθμιας 
σχολής τεχνικής και επαγγελματικής εκπαlδευσης σε κλάδο της 
ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής ή μηχανολογίας και ασκούσε το επάγγελμα του 
συντηρητή ανελκυστήρα για διάστημα πέραν των οκτώ (8) ,ετών πριν την 
ημερομηνΙα έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, θεωρείται ότι 
ικανοποιεl το πιο πάνω κριτήριο. 

2.2 Κάθε άτομο του προσωπικού που απασχολεί ο Συντηρητης "Ανελκυστήρων 
μπορεl να εlναl: 

(α) εlτε απόφοιτος ανώτερης δευτεροβάθμιας σχολής τεχνικής εκπαίδευσης 
σε κλάδο της ηλεκτρολογΙας, ηλεκτρονικής ή μηχανολογίας, 

(β) είτε απόφοιτος ανώτερης δευτεροβάθμιας σχολής γενικής εκπαlδευσης, 

και να διαθέτει πρακτική εμπειρία στη συντήρηση ή/και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων τουλάχιστο δύο (2) ετών: 

Νοείται ότι προσωπι!(ό που είναι απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας 
σχολής και απασχολεΙτο στον τομέα της συντήρησης ανελκυστήρων για 
τουλάχιστο τρία (3) έτη, θεωρείται ότι ικανοποιεί το πιο πάνω κριτήριο. 
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3.1 Ο Συντηρητής Ανελκυστήρων και το, προσωπικό που απασχολεί- πρέπει να 
έχει ολοκληρώσει με επιτυχία θεωρητική επιμόρφωση και πρακτική κατόΡΤιση, 
συνολικής διάρκειας τουλάχιστο πενήντα (50) ωρων, σε θέματα τεχνικών 
προδιαγραφών και μεθόδων συντηρησης για τους τύπους και τα μεγέθη των 
ανελκuστηρων που σuντηρεί. . 

Η επιμόρφωση και κατάρτιση παρέχεται συνήθως από ης εταιρείες 
κατασκευής ανελκυστήρων, για τους τύπους και τα μεγέθη των ανελκύστήρων 
τους σποlοuς ο Συντηρητής Ανελκυστήρων αναλαμβάνει να συντηρεί: 

Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει παρακολουθήσει με επιτυχία σχεTlκό 
Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Αρχικής Κατάρτισης τιου προσφέρει η Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, θεωρείται όTl lκανοπαιεl το κριτήριο 3'.2. 

3.2 Ο Συντηρητής Ανελκυστήρων πρέπει να φροντίζει για τη εκπαίδευση του ιδίου 
και του προσωπικού του, τουλάχιστο . κάθε δύο χρόνια στα θέματα. που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.1,  έτσι ώστε οι γνώσεις του και οι τεχνικές 
μέθοδοι που εφαρμόζει να συμβαδlζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον 
τομέα των ανελκυστήρων. 

3.3 Ο Συντηρητής Ανελκυστήρων και το προσωπικό που απασχολεί πρέπει να 
έχει πολύ καλή γνώση της Κυπριακής νομοθεσίας που διέπει τα θέμαy� 
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ανελκυστήρων και τα θέματα 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 

4 Εξοπλισμός 

4.1 Ο Συντηρητής Ανελκυστήρων πρέπει να διαθέτει επαρκή και κατάλληλα μέσα 
(εργαλεlα, όργανα μέτρησης, λογισμικό, μέσα ατομικής προστασίας, κ.ά.) για 
τον αριθμό, τον τύπο και τα μεγέθη των ανελκυστήρων που συντηρεί. 

4.2 Ο Συντηρητής Ανελκυστήρων πρέπει να διαθέτει σε αδιάλειπτη λειτουργία 
τηλεφωνικό σύστημα λήψης και διαχείρισης κλησεων έκτακτης ανάγκης για 
τους .ανελκυστήρες που συντηρεί, στελεχωμένο καθημερινά καθόλα το 
εικοσιτετράωρο, περιλαμβανόμενων Σαββάτου, Κυριακής και άργιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VLL 
(Κανονισμός 10(4)(α), Κανονισμός 1 1  (1 )(ι)) 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Η σήμανση που επιτfθεται σε περίοπτο σημείο εντός του θαλ6μου του ανελκυστήρα 
όταν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο που διενήργησε ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής 
Ανελκυστήρων ότι ο ανελκυστηρας ικανοποιεί τις πρόνοιες των παρόντων 
Κανονισμων, είναι η ακόλουθη: 

. 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 
"Ανελκυστήρων} Κανονισμοί 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: Ε ΠΙΤΥΧΗΣ 

Όνομα Εξουσιοδοτημένου -Ελεγκτή '(πογραφή: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
ΑνελΚυστήρων: . . . . . . .. . . . . . . .  ο , ,  " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Αρ. Μητρώου:... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . .  Σφραγίδα 

Ημερομηνία Ελέγχου:. . . . . .  . . . . . . . . . .. .  . . .  . . . . . . . . . . . . .. ΗμεΡομηνiα Επόμενου Ελένχου: . . . . . . . . . . . . .  . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ νιιι 
(Κανονισμός 10(6)(α)) 

Κατηγορίες κτηρίων στα οπσία βρίσκονται εγκατεστημένοι ανελκυστήρες 
ΟΙ οποίοι πρέπει να συντηρούνται τουλάχιστο δώδεκα φορές (12) ετησίως 

1 .  ΧρηματοπlστωTlκά ιδρύματα 
2. Λιμάνια 
3. Πανεπιστήμια 
4. Σχολές ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
5. Νοσοκομεlα 
6. Κλινικές, υπεραγορές 
7. Πολυκλινικές 
8. Πολυδύναμα lατρεlα 
9. Ιατρικά κέντρα 
10. Αεροδρόμια 
1 1 .  Μουσεία 
12. Πινακοθήκες 
1 3. Θέατρα 
14. Κινηματογραφοl 
15. Δημόσιες ή ιδιωτικές στέγες για ηλικιωμένους 
16. Βιβλιοθήκες 
17 .  ΠολlTlστικά κέντρα 
18. Αθλητικά κέντρα και στάδια 
1 9. Ξενοδοχεlα 
20. Πανδοχεlα 
21 .  Κέντρα παραθερισμού 
22. Χώροι στάθμευσης 
23. Εργοστάσια 
24. Εμπορικά κέντρα 
25. Πολυκαταστήματα 
26. ΕσTlατόρlα 
27. Λέσχες 
28. Σωματεία 
29. Νυχτερινά κλάμπ 
30. Μοuσικοχορευπκά κέντρα 
3 1 .  Άλλοι χώροι αναψυχής ή μαζικής συνάθροισηςκοινού' 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 
(Κανονισμός 7(3), Κανονισμός 1 1 (1)(β)) 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Τα σημεία ελέγχου εφαρμόζουν ανάλογα με ης ΤΕχνικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
ίσχυαν κατά την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας του ανελκυστήρα. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ: 

τοnΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: . 

IΔIΟΚΤΗΤΗΣιΔIΑΧΕIΡIΣΤΗΣ; 

ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

Ε.=ΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ε=ΟΥΣIΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: 

HMEPQMHNIA ΕΛΕΓΧΟΥ: 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα/μειωτήρα/τροχαλίας έλξης στροφών: 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

Κατασκευαστής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Μοντέλο . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
ΙσχΟς (kW) . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ονομασηκό φορτΙο (kg}: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ονομαστική ταχύτητα (m/s): ... . . . . . . .. . . . .  . 
Αριθμός σειράς. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Έτος κατασκευής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . 
Αριθμός στροφών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ: 

Κατασκευαστής . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Τύπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Αριθμός σειράς ... " . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Έτος KαrασKευής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Σχέση μετάδοσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '" .. . 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΕΛΞΗΣ: 

Διάμετρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
ΓωνΙα περιτύλιξης (ο): . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
ΓωνΙα αυλdKων (γ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ανάρτηση: ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Α. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
1 .  Om"ικόc έλεννac 
1.1 Θέση μηχανοστασlου • Άνω ή κάτω 

• Όροφος, Αλλού ή Άνευ 
• Πινακίδα 

1.2 Πόρτα Εισόδου • Ύψος 1,80m, πλάτος O,60m 
• Πόρτα ανοίγει προς τα έξω 

1.3 Οικοδομικά χαρακτηριστικά • Κατόλληλο ύψος �1 ,8m 
μηχανοστασιου • 70cm ελείιθερος χώρος μπροστά στον 

πίνακα 
• 50x60cm ελεύθερος χώρος γιο 

χειρισμούς έκτακτης ανάγκης 
• Εξαερισμός μηχανοστασίου 
• Δάπεδο στεγανό & αντιολισθητικό 
• Ύψος πλάκας έδρασης μηχανής-

δαπέδου μηχανοστασίου >50cm (σκόλα 
ποόσΒσσηc\ . 

1 .4 -ένες εγκαταστάσεις • Σωληνώσει καλωδιώσει 
1.5 Ύπαρξη εξοπλισμού • Διακόmης φωτισμού κοι ρευματοδότης 

εντός του μηχανοστασΙου 
• Ενδοεπlκοινωνlα μεταξύ θαλάμοu-

μηχανοστασΙου ελλεlψεl ακουστικής 
επlκοlνωνΙας (για διαδρομή μεγαλΟτερη 
από 10 m! 

1 .6 Κινητήριος μηχανή • Έδραση, διαρροές, βολάν χωρίς οπές 
• Τουλάχιστο 30cm ελεΟθερος χώρος 

πάνω από τα κlνοΟμενα μέρη μηχανής 
• Διάμετρος � 40xD συρματόσχοινων 

• Τ ρoxaλΙες Έλξης Ι • Προφυλακτήρες 
Παρέκκλισης • Κατάσταση αυλάκων 

• Διατάξεις κατά εκτροπής 
συρματόσχοινων Ι 

• Φρένα • Φρένο με διπλά μέσα ενεργοποlησης 
ανεξάρτητης επενέργειας, 

• ΣτηρΙξεlς, ελατήρια, ασφάλειες, μοχλός 
συνε'ι(ΟΟΙ:: επενέργεlαι:: 

·1.7 ΕνδεΙξεlς στάσεων και • Σήμανση συρματόσχοινων 
φοράς κΙνησης • Βέλη κaτεΟθυνσης στο βολάν ή στην 

ΤΡΟ'ι(αλία τρlΒπι:: 
1.8 Περιοριστήρας Ταχίιτητας • Κατασκευαστής 
θαλάμου (Σ1) • ΤΟπος 

• Διάμετρος συρματόσχοινου 
• Διάμετρος τροχαλΙας 
• Ηλεκτρικός διακόmης 
• Ταυτοπρ[ηση με Τεχνικό Φάκελο 

1.9 Περιοριστήρας Ταχίιτητας • Κατασκευαστής 
ανTlβάρου (Σ1) • Τίιπος 

• Διάμετρος συρματόσχοινου 
• Διάμετρος τΡοχαλΙας 
• Ηλεκτρικός διακόπτης 
• Ταυτοποfnσn υε Τε'ι(νlκό Φάκελο 
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1 .10 ΗλεΚΤρικός ΠΙνακας • Κατασκευαστής . 
ελέγχου ανελκuστι'ιρο (Σ2) • Ανεξάρτητη συνδεση γΕιώσεων . 

• Ασφάλειες, συνδέσεις καλωδΙων 
• Γεvικόc διοκ6mnc ε κλειδρριά 

1 . 1 1  ΕγχειρΙδlο ανελκυστήρα • ΕγχειρΙδlο παρακολούθησης 
• ΟδηγΙες χρήσης, συντήρησης 

Επιγραφές, σημάνσεις στο • Οδηγίες απεγκλωβισμού 
Μηχανοστάσιο • Επlνaοαιές, σπυάνσειc 
2. Μετρήσεις 
2.1 ΑνΤΙσταση μόνωσης των • >0,5 ΜΩ γιο το κύκλωμα lσχΟος (τάση 
κυκλωμάτων ισχύος Κα! ελέγχου δοκιμής 500V) 

• >0,25 ΜΩ για τα κυκλώματα χειρισμού 
και aorndAEIOC 

2.2 Ταχuτητες κΙνησης • (χωρίς φορτlα) 
ταχύτητα ανόδου 
ταχΟτητα καθόδου 

• ΤαχΙ:Ιτητα ανόδου με βάρος 
aντιστάθμισης (±5% ονομαστικής) 

• Ταχύτητα καθόδου με βάρος 
κήc\ aVTlσTdBul;n�-i±8% ονομαστικ 

2.3 Μήκος ανΟψωσης σ • Άνω (mm), με πλήρως σuμπιεσμένοuς 
Υπερδιαδ·ρομές τους προσκροuστήρες αντιβάροu 

• Κάτω (mm), με πλήρως συμπιεσμένους 
TOUC ποοσκοουστήDεc θαλfιμoυ 

3, Δοκιμές 
3.1 Λειτουργlα οριακών • Μετά την ενεργοποίησή τους το 
διακοmών άνω και κάτω κΟκλωμο οσφάλειας μένει ανοικτό 
απόληξης • Επιστροφή στην αρχική θέση μετά την 

απομάκρuνση TOU μέσου ενεργοποίησης 
Ενεργοποlηση άμεσα μετά τις ό Η επιστροφή του ανελκuστήρα σε 
ακραΙεςστελικές στάσεις κανονική λειτοuργία δεν πρέπει να 

νίνεται αυτό ατα 
3.2 ΣΟστημα αρπάγης • Προς τα κάτω χωρίς φορτlο και με 
περιοριστήρα ταχύτητας (Σ 1 )  ονομαστική ταχύτητα . 

• Δοκιμή από περιοριστήρα ταχύτητας 
3.2.1 Έλεγχος προς τα κάτω • Έλεγχος ταχΟτητας ενεργοποίησης 

περlOριστήρα ταχύτητας 
3.2.1 . 1 .  Αρπάγη ακαριαίας • Ύπαρξη συστήματος στο μηχανοστάσιο 
πέδησης για εμπλοκή & απεμπλοκή του 

περιοριστήρα ταχύτητας όταν δεν είναι 
3.2.1.2. Αρπάγη προοδευτικής 

προσβάσιμος 
• Προς τα κάτω με ονομαστική ταχύτητα πέδησης μικρότερη ή lση με 1 m/s ή χαμηλότερη 

για ονομαστική ταχύτητα μεγαλύτερη 
από 1m/s 



Σημείο Eλtγxoυ 

. 3.2.2 Ι ι κατά της 
υπερτάχuνσης του θαλdμou 
στην άνοδο (ανάλογα με τον 
εξοπλισμό που είναι 
εγκατεστημένος) 
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ΑΠΑίΤΗΣΕIΣ 
. . 

.. 
για τ��� :-'_f,J Ί�� ενε��πolε[ταl-��ό':> 
κατάλληλο περιοριστήρα ταχύτητας, 

.. Συσκευή αρτrάγης για το αντlβαρο που 
ΕνεργοποlεΙται από κατάλληλο 
περιοριστήρα ταχύτητας, 

.. Κινητήρας χωρΙς μειωτήρα (gearless), 
.. Πρόσθετο ηλεκτρομηχανικό φρένο που 

επενεργεΙ επl της τΡοχολΙας τριβής της 
μηχανής, 

.. Πρόσθετο ηλεκτρομηχανικό φρένο που 
�I των συρματόσχοινων 

k3:3i.3 IΚaVόiiiiQt, έλλξϊiς;ξης ΓPoXaλίCiςΓ.. �;�Zϊυ��,: i την 

'ψ 

1 3.5 ' μμ 
επl της τΡοχαλlας 

Ι '.0 , (διπλά 
αυτόνομα φρένα) 

Ι 3.7 ι 

1 3.8 . ι 
ανΙχνευαης της θe:pμοκρασlας 

Ι Β. 
1. Γ 

ς με • 

; ή 
• Με άδεια ' 

επικαθήσει 
) όταν το 

στο βολάν 
, έχει 

Ο θdλαμoς δεν μπορεΙ να ανυψωθεΙ όταν 
το αντΙβαρο έχει συμπιέσει πλήρως τους 
προσκρουστήρες του. 

• Κατό . με ;'' 
Υια Kάθ�-�ι�'-σιαγώνα του φρένου 

.. �τ?�
. 
η δύναμη για την .Klνη

:

pα�η� TtO]Ug�, 
με ονομασηκο φορτlο 

.
"":::-

TOU Ι ι ' 4U KO 
• '" ο""αl 

.,0, .. Επανέρχεται αυτόματα όταν , :���;]� 

.. Ένδειξη 
.. Κομβlα 
.. Σήματα ένδειξης ορόφου 
.. Εξαερισμός ( 1% της ωφέλιμης 

επιφάνειας) 
.. Μηχανική OVTOXQ τοιχωμάτων 

(30 daN σε 5 cm ) 
.. Φωτισμός (τουλάχιστον 50 Ιυχ) 
.. ]�]Ί���άσElς θαλάμου (πλάτος, βάθος, 

Παρατηρήσεις 
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2. Θύρες θαλόμου • Μηχανική qντοχή (3Ω daN σε 5 cm ) 
• Όχι μόνιμη παραμόρφωση 
• Ελαστική παραμόρφωση :s 15mm 
• Δύναμη κατά το κλεΙσιμο (μέγιστη 

δ(ιναμη 15 daN) (αυτόματες) 
• Αυτόματο άνοιγμα όταν υπάρΧΕΙ εμπόδιο . (αυτόματες) 
• Ηλεκτρικές επαφές 
• Διάκενα μέγιστο 10mm 
• Ύπαρξη φωτοκ(ιπαρου ή ανιχνευτή 

«KOυρτf.νας» (αυτόματες) 
• Μηχανισμός αναστροφής της κlνησης 

�εlσιμa;�� των θυρών θαλάμου 
αυτόύαΤΕ 

3. Φωτισμός ασφάλειας και • Φωτισμός ασφάλειας 
μέσα αμφΙδρομης εTtlκοlνωvfάs • Κομβlο κλήσης έKτα�Tης ανάγκης 

(κουδούνι) 
. • Διόταξη αμφΙδρομη'ς επικοινων[ας με Ι 

δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης με 
υπηΡEσια

π
��εσης διάσωσης (δοκιμή 

λειτουπυία 
4. Παραπέτασμα προστασΙας • Ύψος 50 cm σε όλο το πλάτος της 
κάτω από το κατώφλι της εισόδου, κατακόρυφη με ελάχιστη κλισή 
εισόδου 60' . 
Γ. ΦΡΕΑΤιΟ . 
1. OΠTIK6C έλiννοc�ϊiεΤDl'ίσεϊC-
1 .1  Ύπαρξη φωτισμου • Λαμmήρες με κάλύμα σε απόσταση 1 m 

από το ανώτερο και το κατώτερο σημεΙο 
του ����τιoυ· και ενδιάμεσα σε ίσα 
διαστ στα 

1.2 Ύπαρξη εξαερισμού • Ελάχιστο άνοιγμα διαστάσεων 1 % της 
ορΙζόντΙ�f

n
��ιφάνεlας του φρεστ!ου στην 

άνω απόλ 
1.3 Τοιχώματα, δάπεp� • Άκαυστα, επαρκούς ·μηχανικής αντοχής 

• Στενανό δάπεδο 
1.4 -Ινες εγκαταστάσεις • Σωλπνώσειc, καλωδίώσειc. κ.λπ. 
1 .5 Ύπαρξη πλέον του ενός • Χώρισμα σε όλο το ύψος του φρεατΙου 
ανελκυστήρα σε κοινό φρεάτιο όταν η απόσταση μέταξυ κινουμένwν 

μερών γειτονικών ανελκυστήρων εlναι 
μικρότερη από 50 cm 

• Όταν η απόσταση εlναι μεγαλύτερη από 
50cm διαχωριατικό.οε ύψος 2,5 m πάνω 
από το κατώτατο σημεΙο διαδρομής των 
κινου ένων ιεοών. 

1.6 Ύπαρξη θυρίδων ελέγχου ή • Διαστάσεις 
έκτακτης ανάγκης • Κατάλληλη κλειδαριά (πανικού) 

• ΗλεΚΤDική ασφάλισπ· 
1 .7 Εξοπλισμός στην κάτω • Ρευματοδότης 
απόληξη του φρεατΙου • Διακόπτης στάσης STOP προσβάσιμος 

(2 σταθερών θέσεων με προστασΙα από 
ακουσιο χειρισμό) 

• Ελαιοaυλλέκτει:: 



Σημείο Ελέγχου 

1.-8 ΘυρΙδα ελέγχου ή σκάλα 
στην κάτω απόληξη του 

Ι φοεατΙου . 
1.9 Κατάσταση των μέσων' 
ανάρτησης 

• Συρματόσχοινα 
• Τροχαλίες (ανάρτηση 2:1) 
1.1 Ο Οδήγηση θαλάμου � 
αντιβάρου 
1 . 1 1  Συσκευή αρπάγης 
θαλόμου {Σi} 

1 :  12 Ίχνος από τη δοκιμή της 
cΙΡπάγης επl των οδηγών 
θολό ου 
1 . 13  Διατάξεις μα\.'δάλωσης 
θύρών ορόφου (Κλειδαριές) . 
(Σ1) 

1 . 14 ΤροχαλΙα τάνυσης 
περιοριστήρα ταχύτητας 

2. Μετοπσει, 
�.1 Κότω χώρος προστασlας 

2.2 Άνω χώρος προστασΙας 
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• Διαστάσεις 
• Ηλεκτρική ασφόλιση 

• Στήριξη και ασφάλειες των 
συρματόσχοινων (θάλαμος & αντΙβαρο) 

• Αριθμός και διάμετρος συρματόσχοινων 
• Προστατευτικό κάλυμμα τροχαλΙας 
• Δ,ό""nο, τροχαλlα, 
• �αΤάσT��η, στήριξη ολισθητήρων 

πέδιλων 
• Κατασκευαστής 
• Τύπος 
• Στήριξη επl του πλαισΙου ανόρτησης 
• Διακόπτης ασφάλειας 
. ϊΣτήοlΕπ - υέσο EVEovoπo!nanc\ 
• Να εΙναι ομοιόμορφο και στους 2 

οδηγούς 

• Κατασκευαστής 
• Τύπος 
• Έλεγχος διακοπής κΙνησης όταν _ανοlγεl 

και επανεκκΙνηση όταν ο πεΙρος έχει 
ασφαλΙσεl. 

• 'Eλενxo� � Προμανδόλωσπ< 
• Στήριξη - προστατευτικό κόλυμμα 
• Ηλεκτρικός διακόπτης ελέγχου 

γαλάρωσής συρματόσχοινου 

• Ύψος κότω απόληξης φρεατίου 

Όταν ο θόλαμος έχει συμπιέσει πλήρως 
τους προσκρουστήρες 
• Ελόχιστο ύψος μεταξύ των κατώτερων 

τμημότων θαλάμου και του πυθμένα 
φρεατ!ου > 0,50 m 

• Ορθογώνιο παραλληλεπlπεδο 0,50 χ 
0,60 χ 1,00 m στον πυθμένα του 
φοεατlου ' 

• Ύψος όνω απόληξης φρεατlου 
(τελειωμένο δάπεδο τελευταίας όνω 
στάσης έως το χαμηλότερο σημεlο 
οροφής φρεατlου) 

Όταν το αντΙβαρο έχει συμπιέσει πλήρως 
τους προσκρουστήρες: 
• Ελάχιστο ύψος μεταξύ οροφής θαλάμου 

- ορqφης φρεατlου '2: 1- + 0,0035U2 (σε 
m) 

• Ορθογώνιο παραλληλεπlπεδο 0,50 χ 
0,60 χ 0,80 m στην οροφή του θσλάμου 

• Ελάχιστο Οψος μεταξύ πλαlσlου 
ανάρτησρ{

( 
� o��φής φρεατlου 0,3 + 

0,0035U2 σε m 
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2.3 Προσκρουστήρες θαλόμοu • Αριθμός, διαστάσεις 
(Ση • Δοκιμή επιΚά8ησης 

• Για υδραυλικούς προσκρουστήρες 
δοκιμή με ονομαστική ταχύτητα 

• Κατασκευαστής 
• Τύπος 

2.4 Προσκρουστήρες ανηβάρου • Αριθμός, διαστάσεις 
(Ση • Δοκιμή έπικάθησης 

• Για υδραυλlκοος προσκρουστήρες 
δοκιμή με ονομαστική ταχύτητα 

• Κατασκευαστής 
• Τύπος 

2.5 Οδηγοl θαλάμου � • ΔιασΤάσεις οδηγών θαλάμου 
αντιβαρου • Διαστάσεις οδηγών ανTlβόρου 

• Μέγιστη απόσταση μεταξύ των 
στηριγμάτων οδηγών 

• Στnοι€.ειc οδηνών 
· 3. Δοκιμές λειτοuργΙας 

3.1 χειριστήριο ελέγχου επ[ του • Ο διακόπτης ελέγχου (ST ART STOP) 
θαλάμου ε[ναι"δύο σταθερών θέσεων 

• Τα κομβlα κΙνησης ανόδου - καθόδου 
ε[νOl" σuνεχοίίς πlεσης 

Αποκλεισμός άλλων χειρισμών • Η λεlτουργlα ελέγχου πρέπει να καθιστά 
όταν το κύκλωμα κΙνησης εΙναl ανενεργό το κύκλωμα των αυτομάτων 
στη συντήρηση θυρών και των εσωτερικών - εξωτερικών 

κλήσεων. 
• Ύπαρξη ρευματοδότη 

3.2 Θύρες ορόφων • Ύψος τουλάχιστον 2m 
3.2.1 Αυτόματες- Χειροκlνητες • Τα φύλλα των θυρών εlναl συνδεδεμένα 

και κινούνται επl οδηγών 
• Έλεγχος διακοπής κΙνησης μέσω των 

επαφών των θυρών 
• Απασφάλιση σε πεΡΙΠΊωση έκτακτης 

.ανάγκης (τριγωνιΚό κλεlδΙ) 
• Δlάκενα

J (μέγιστο 10mm) 
3.2.2 Έλεγχος δύναμης 
κλεισιματος'(στις ημιαυτόματες) 

'3.2.3 Αναγνώριση παρουσΙας 
θαλάμου, ένταση φωτισμού 50 
Lυχ 

(Σ1) Σε περΙΠΊωση αντικατάστασης, τα κατασκευαστικά στοlχεlα ασφάλειας πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις απαπήαεις των-περl των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμών του 2003 και 2008. 

(1::2) Σε περίΠΊωση αντικατάστασης των καλωδιώσεων και του ηλεκτρολογlκού" εξοπλισμού πρέπει να 
εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσlα που διέπει τέτοιες εγκαταστάσεις. 

(Σ3) Σημεlωση για την Αξιολόγηση 
1: Πλήρης συμμόρφωση 
2: Μη συμμόρφωση (ΕλλεΙψεlς { Δυσλειτουργίες Ι Βλάβες) 

Ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων 

Όνομα και υπογραφή . . . . . . .  . 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓχον ΥΔΡΑΥΛικον ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Τα σημεία ελέγχου εφαρμόζουν ανάλογα με ης τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
ίσχυαν κατά την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας του ανελκυστήρα. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΚΑ Τ ΑΠ ΑΤΗΣ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ: 

ΤΟΠΟΣ ΕΠ<ΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

ΙΔIOKTHΤHΣfΔIAXEIPIΣTHΣ: 

ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

E::::OYΣlO�OΤHMENOΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε::::ΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

. ΤεΧΥικά χαρακτηριστικά υδραυλικού συνκροτήματος: 

ΔΟΧΕΙΟ /ιΑΔIΟΥ: 

Κατασκευαστής . . . . . . . . . . . . .  0 . 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . .  . .  
Τύπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . 
Αριθμός σειράς . . . . . .  ο • •  _ . . . . .  0 ' _  ο • • • • ο . . . . . . . . . . . . .  . 
Έτός κατασΚΕuής. . .  . . . .  . .  ο • • • • • • • •  0 ' 0  ο , .  

ΒΜ81ΔΑ ΕΛΕΓχον: 

ΚατασΚευαστής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Τύπος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

ΑΝΤΛΙΑ: 

ΚατοσΚΕυαστής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: 

Ελάχιστη σΤΟΤ1κή πΙεση . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Μέγιστη σΤΟΤ1κή πlεση . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
ΠΙεση αναΚοίιφlσης.. . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . .  
Ιξώδες λαδιοίι. . . . . . .. . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . .  

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

ισχύς. . . . . . .  . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Τύπος εΚΚΙνησης . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Τάση . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Αριθμός σειΡός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 



Σημείο Ελέγχου 

Α. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
1.  Οπτικός έλενχος 
1 . 1  Θέση μηχανοστασίου 

1.2 Θύρα εισόδου 

1.3 Οικοδομικά χαρακτηριστικά 
μηχανοστασ(ου 

1.4 -ένες εγκαταστάσεις 
1.5 Ύπαρξη εξοπλισμού 

1 .6  Δοχείο λαδιού, μπλοκ 
βαλβΙδων ελέγχου 

1 .7  Υδραυλικές σωληνώσεις 

1.8 Περιοριστήρας ταχοτητας 
(όταν υπάρχεΙ) (Σ1) 

1.9 Ηλεκτρολογικός πΙνακας 
ελέγχου ανελκυστήρα (Σ2) 

1 . 1 0  ΠJνακας κΙνησης (Σ2) 

1 . 1 1  Εγχειρίδιο ανελκυστήρα 

Επιγραφές, σημάνσεις στο 
Μηχανοστόσιο 
2. Μετρήσεις 
2.1 ΑντΙσταση μόνωσης των 
κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου 

2.2 Ταχύτητες κlνησης 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

• Άνω ή κάτω 
• Όροφος. Αλλού ή Άνευ 
• Πlνακlδα 
• Ύψος 1 ,80m, πλάτος O,60m 
• Πόστα ανο(νεl ΠΡΟζ τα έlΞω 
• Κατάλληλο ύψος ::<: 1,80m 
• Ελεύθερος χώρος 70cm μπροστά στον 

π!ναΚΩ 
• Ελεύθερος χώρος 4Qx50cm για 

χειρισμούς έκτακτης ανάγκης 
• Εξαερισμός μηχανοστασίου 
• Δάπεδο στεγανό αντιολισθητικό 
• Σωλπνώσεις, καλωδιώσεις, Κ.λπ. 
• Διακόmης ΦωησμΟύ και 

ρευματοδότης εντός του 
Μηχανοστασίου 

• Δυνατότητα ακουστικής εΠlκοlνωνΙας 
υε το θάλαμο -

• Ύπαρξη σχεδΙου και οδηγιών 
ρύθμισης των βαλβΙδων 

• ΧεφαντλΙα 
• Στάθμη λαδlοΟ 
• Ελαιοσυλλέκτες 
• Κατασκευαστής 
• Σήμανση 
• Συνδέσεις, στηρΙξεις 
• Ακτ!να κάμψης 
• Κατασκευαστής 
• ΤΟπος 
• Ονομαστική ταχΟτητα 
• Ταχύτητα ενεργοποΙησης 
• Διάμετρος συρματόσχοινου 
• Ηλεκτρικός διακόmης 
• Κατασκευαστής 
• Ανεξάρτητη σύνδεση γειώσεων 
• Ασφόλειες, συνδέσεις καλωδΙων 
• Fενικός διακόmης 
• Ασφάλειες 
• Καλώδια τΡοφοδοσΙας 
• Γενικός διακόmnc: με κλειδαριά 
• ΕγχεφΙδlο παρακολούθησης 
• ΟδηγΙες χρήσης, συντήρησης 
• ΟδηγΙες απεγκλωβισμού 
• Επιγραφ'ς, σημάνσεις 

• Μεγαλύτερη από 0,5 ΜΩ για το 
κύκλωμα ισχύος 

• Μεγαλύτερη από 0,25 ΜΩ για τα 
κυκλώματα χειρισμού ασφάλειας 

• χωρlς φορτίο ταχύτητα ανόδου φ 
ταχύτητα καθόδου 

Αξιολόγηση 
(Σ3) 

@ι 
Παρατηρήσεις 



Σημείο Ελέγχου 

2.3 Μέτρηση πιέσεων • 

• 

• 

3. Δοκιμές 

3.1 Λειτουργlα διακόmη • 

τέρματος διαδρομής ασφάλειας 
(άνω) • 

• 

• 

3.2 Έλεγχος συστήματος • 

αρπάγης 
• 

3.3 ΒαλβΙδα καθόδου ανάγκης • 

(ανοίγει με μόνιμη επενέργεια • 

και κλεlνει αυτόνομα) 
3.4 Ηλεκτρικό κύκλωμα • 

διόρθωσης ολΙσθησης (με • 

ανοικτές θύρες) 
• 

3.5 Βαλβlδα θραύσης (Σ1) • 

• 

• 

3.6.Δοκιμή στεγανότητας και • 

υπερπlεσΠζ 
3.7 Δοκιμή μετατόπισης - • 

βύθισης 
3.8 Ηλεκτρικό κύκλωμα • 

καΤάβασης στην κατώτερη 
στάση (parking) • 

3.9 Βαλβlδα ανακούφισης • 

3.1 Ο Θερμικός διακόπτης • 

(μηχανής και λαδιού) • 

Β. ΘΑΛΑΜΟΣ 
1 .  Γενικά • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΙεση αν9δου (χωρίς φορτlο) 
ΠΙεση κρθόδου (χωρlς φορτlο) 
Στατική πΙεσπ (';�niC' �onT(O' 

Ενεργοποlηση από το έμβολο για 
έμμεση ανάρτηση 
Επενεργεl και σταματά τον κινητηρα 
και τον διατηρει σταματημένο σε όλη 
την υπερδιαδρομή 
Επιστροφή στην αρχική θέση μετά την 
απομάκρυνση του μέσου 
ενεργοποlησης 
Η επιστροφή του ανελκυστήρα σε 
κανονική λειτουργlα δεν πρέπει να 
νΙνεταl αuτόιιατα 
ΧωΡ[ςψορτ!ο Kι;tI,με ονομαστική 
ταχύτητα 
Ενεργοποlηση με Ειδικό σύστημα 
δOK�μΌς

·
� με πέOIOPlσ;��σ ,οχ"'",σ, 

Λειτουργικός έλεγχος 
Δεν �

!
���υpγει όταν δεν ασκε!ται πΙεση 

στο έ ολο 
Έλεγχος-δύο ηλεκτρικών σφαλμάτιμν 
Δοκιμή ισοστάθμισης σε όλους τους 
ορόφους 
Δε�

τ
��;;ει να λειτουργε! στη 

συντ an 
Λειτοuργlκός έλεγχος με υπερτάχυνση 
Κατασκευαστής . 
Τύπο, 
Στο υδΡ����

(
ό κύκλωμα με 200% της 

πlεσηC πλ ους φορτlου
' 
νια 5 λεmά 

Χωρίς φορτΙο στo�
{
�άλαμ��ια χρονική 

διάρκεια 1 Ο λεmά <10mm 
Αποστολή του θαλάμου στην 
κατώτερη στάση μετά από 1 5  λεmά 
Δεν πρέπει να λειτοuργεl στη 
συντΟοπσπ 
Λειτουργικός έλεγχος 

Διακόπτει αμέσως 
Επανέρχεται αυτόματα όταν πέσει η 
θερμοκρααΙα εντός των επιτρεπτών 
οΩΙων . 

Ένδειξη φορτίου - ατόμων 
Κομβίο ορόφων 
Σήματα ένδειξης ορόφου 
Εξοερισμός 
Μηχανική αντox� τοιχωμάτων 
(30 daN σε 5 cm ) 
ΦωTlσμός (ένταση τουλάχιστον 50 Lυχ) 
ΔιαστάσεΙ( eaλduou 

Αξιολόγηση 
(Σ3) 

11 ή 2\ 
Παρατηρήσεις 

. 

. 
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Αξιολόγηση 
Σημείο Ελέγχου ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

I1
(Σ3�

} 
Παρατηρήσεις 

1 ,; 2 
2. Θύρες θαλάμου • Τύπος θυρών 

• Διαστάσεις θυptίiν 
• MηXΑVIKή αντοχή (30 daN σε 5 cm2) 
• Μόνιμη παραμόρφωση δεν υπάρχει 
• Ελαστική παραμόρφωση s; 15mm 
• Δύναμη κατά το κλεΙσψο (μέγιστη 15 

daN) (αυτόματες) 
• Αυτόματο άνοιγμα όταν υπάρχει 

εμπόδιο (αυτόματες) 
• Μέγιστο διάκενο 1 0mm 
• Ύπαρξη φωτοκύτταρου ή ανιχνευτή 

τύπου «κουρτΙνας» (αυτόματες) 
• Μηχανισμός αναστροφής της κΙνησης 

�εl�Iμα;�� των θυρών θαλάμου 
αυτόυστε 

3. Φωτισμός ασφάλειας και • Φωησμός ασφάλειας 
μέσα αμφΙδρομης επ!κοlνωνΙας • ΚομβΙο κλήσης έκτακτης ανάγκης 

(aIarm) 
• Διάταξη αμφΙδρομης επlκοινωνΙας με 

δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης με 
υπηρεσΙο άμεσης διάσωση?" (δοκιμή 
λεlτοvργΙας) 

4. Παραπέτασμα 'προστασΙας • Ύψος 50 cm σε όλο το πλάτος της 
κάτω από το KατιiJφλl της " εισόδου, κατακόρυφη με ελάχιστη" 
εισόδου κAlan 60· 

Γ. 
ΦΡΕΑΤΙΟ . 

1. Οπτικό έλε oc 
1 .1  Ύπαρξη φωτισμού • Φωτισμός 1 m από το ανώτερο και το 

κατώτερο σημεlο του ����ΤIOυ και 
ενδιάμεσα σε laα διαστ ατα 

1.2 Ύπαρξη εξαερισμού • Ελάχιστο όvOlγμα διαστάσεων 1 % της 
ορlζόνTlας επl!���lας του φρεατΙου 
σ�ην άνω απόλ 

1.3 Τοιχώματα, δάπεδο • Άκαυστα, μηχανικής αντοχής 
• Στενανό δόπεδο 

1.4 =ένες εγκατασΤdσεlς • Σωλnνώσειc. καλωδιώσειc, Κ.λπ. 
1 .5 Ύπαρξη πλέον του ενός • Χώρισμα σε όλο 10 ύψος του φρεατlου 
ανελκυστήρα σε κοινό φρεάTlΟ όταν η απόσταση μεταξύ κινουμένων 

μερών γειτονικών ανελκυστήρων εΙναι 
μικρότερη από 50cm 

• Όταν η απόστqση εlνOl μεγαλύτερη 
από 50cm διαχωριστικό σε ύψος 2,5m 
πάνω από το lφτώτατο σημεΙο 
διαδρομής των κινουμένων μερών 

1.6 Ύπαρξη θυρίδων ελέγχου ή • Διαστάσεις 
έκτακτης ανάγκης • Κατάλληλη κλειδαριά (πανικού) 

• HλεKτol�ή ασαιάλιση 
1 .7  Έμβολο - Κύλινδρος • Στήριξη 

• Έλεγχος διαρροών 
• Δlάτ�έ�

' 
υπεΡχε[λlσnc 
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Αξιολόγηση 
Σημείο Ελέγχου ΑΠΑΙΤΗΣΕ'Σ 

� 
Παρατηρήσεις 

1 .8 Εξοπλισμός στην κάτω • Ρευματοδότης 
απόληξη φρεατίου • Διακόmης στάσης STOP 

προσβάσιμος (2 σταθερών θέσεων με 
προστασfα από ακο(ισιο χειρισμό) 

• Ελαlοσυλλέκτες 
.1 .9  ΘυρΙδα ελέγχου ή σκάλα • Διαστάσεις 
στην κάτω απόληξη του • Ηλεκτρικά ασφαλισμένη (όταν . 
φρεατίου απαιτεΙται) 
1 . 1  Ο Κατάσταση των μέσων • Στήριξη και ασφάλειες των 
ανάρτησης συρματόσχοινων 

• Αριθμός - διάμετρος συρματόσχοινων 
• Συρματόσχοινα • ΠροστοτευΤ1κό κάλυμμα τρoχαλlας 
• ΤροχαλΙες • Διάμετρος τροχαλίας 

• Στήριξη εμβόλου με τροχαλlα ή 
ευΒ6λοu με θάλα 0 (1 : 1  αν� 

1 . 1 1  Οδήγηση θαλόμου � • Κατάσταση, .στήριξη -ι:rέδιλων 
εμβόλου 
1 . 12 Συσκευή αρπάγης (Σ.1)  • Κατασκευαστής 

• Τύπος 
• Διακόmης ασφάλειας 
• -Ίχνος στην αρπάγη νά εΙναι 

ομοιόμορφο και στους δύο οδηγούς 
-1 . 13  Διατάξεις μανδάλωσης • Κατασκευαστής 
θυρων ορόφου (Σ1) • Τύπος 

• Έλεγχος διακοπής κlνησης όταν 
ανοΙγει η θύρα και επανεκκίνηση όταν 
ο πεΙρος έχει ασφαλfσει κατ' ελάχιστο 
7mm 

• Έλεγ�ανδόλω,,� 
1.14 Τροχαλlα τάνυσης • Στήριξη 
περιοριστήρα (όπου υπάρχει) • Διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης 

. συρματόσχοινου 
2. Μετ 

, 
σει 

2.1 χωρος άνω απόληξης • Ύψος άνω απόληξης φρεατfου 
(δdπεδo τελευταΙας άνω στάσης έως 
το χαμηλότερο σημεΙο οροφής του 
φρεατίου) 

Όταν το έμβολο έχει πλήρως εκτονωθεΙ: 
• Ελάχιστο ύψος μεταξύ οροφής 

θαλάμοu και οροφής φρεατfου ί:: 1 + 

0,0035U2 (σε m) 
• Ορθογώνιο παραλληλεπΙπεδο 0,50 χ 

0,60 χ 0,80 m στην οροφή του 
θαλάμου 

Ι • Ελάχιστο ύψος μεταξίι του πλαισlου 
ανάρτησ[lς και οροφής φρεατfου 0,3 + 

O,0035U" icro mj
' 
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Αξιολόγηση 
ΣημεΙο Ελένχου ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ι1(Σ3Ι Παρατηρήσεις 

1 ιi 2  
2.2 Χώρος κάτω αΠόληξης • Ύψος κάτω απόληξης φρεατίου 

Όταν ο θάλαμος έχει συμπιέσει πλήρως 
τους προσκρουστήρες 
• Ελάχιστο ύψος μεταξίι των κατώτερων 

τμημάτων του θαλόμου και. του 
πυθμένα του φρεατlου >D,50m . 

• Ορθογώνιο πaραλληλεπ!πεδο 0,50 χ 
Ο,60"Χ 1,00 m στον πυθμένα του 
Φ

"
ΡΕοτΙaυ 

2.3 Προσκρουστήρε.ς (Σ 1 )  • Κατασκευαστής 
• Τ(ιπος 
• AΡI����, διαστάσεις 
• Δοκι EnlKdBnanc-

2.4 Οδηγοί θαλόμου, εμβόλων • Διαστάσεις οδηγών θαλάμου 
• Απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων 

οδηγών 
• Στn�fF�lς οδηνών 

2.5 Έλεγχος συνέχειας • Μεταξι:. των μεταλλικών με���/ης 
γειώσεων εvκατάστασήc του ανελκuστ α 

3. Δοκιμές λειτουργίας 
3.1 Χειριστήριο επιθεώρησης • Ο διακόmης ελέγχου (ST ART SΤOP) 
επl του θαλόμ,?� είναι δύο σταθερών θέσεων 

• Τα κομβΙα κΙνησης ανόδου - καθόδου 
εΙναι συνεχοΟς πΙεσης 

Αποκλεισμός άλλων χειρισμών • Η λειτοuργΙQ ελέγχου πρέπει να 
όταν το κύκλωμα κΙνησης εΙναι καθιστά ανενεργό το κΟκλωμα των 
στη συντήρηση αυτομάτων θυρών, τις εσωτερικές και 

εξωτερικές κλήσεις και το κΟκλωμα 
δJ6Dθωσnς 

3.2 Θύρες ορόφων • "Ywoc τουλά'ι(ιστον 2m 
3.2.1 Αυτόματες- ΧειροκΙνητες. • Έλεγχος διακοπής κΙνησης μέσω των 

ε1!αφών των θυρών 
• Απασφάλιση σε περfmωση έκτακτης 

• 

ανάγκης (τριγωνικό κλειδΙ) 
. Μέγιστο διάκενο 10mm 

3.2.2 Έλεγχος δύναμης 
κλεισΙματος (στις ημιαυτόματες) 
3.2.3 Αναγνώριση παρουσΙας 
θαλάμου έντασης φωτισμού 50 
ιυχ 

(Σ1 )  Σε περΙπτωση αντικατάστασης, τα κατασκευαστικά σΤΟlχεΙα ασφάλειας πρέπει να συμμορφωνονται 
με τις απαιτήσεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμών του 2003 και 
2008. 

(Σ2) Σε περΙπτωση αντικατάστασης των καλωδιώσεων και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να 
εφαρμόζεται ή εκάστοτε ισχυουσα νομοθεσΙα που διέπει τέτοιες εγκατασΤάσεις 

(Σ3) Σημείωση για την Αξιολόγηση 
1 :  Πλήρης συμμόρφωση 
2: Μη συμμόρφωση (ΕλλεΙψεις Ι ΔυσλειτουργΙες Ι Βλάβες) 

Ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων 

Όνομα και υπογραφή 



, 

.' 

3 7 2 5  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ  
(Κανονισμός 1 1  (1 )(η)(ii» 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Η σήμανση που επιτίθεται σε περίοmο σημεlο εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα 
και πλησίον της κομβιοδόχοu σε όλες τις θύρες ορόφου, όταν διαπιστωθεί κατά τον 
έλεγχο που διενήργησε 0- Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρα, ή κατά την 
επιθεώρηση που πραγματοποίησε Επιθεωρητής όη ο ανελκυστήρας έχει σοβαρά 
προβλήματα που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία οποιουδήποτε 
χρήσ'τη ανελκυστήρα, είναι η ακόλουθη: 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 
Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2012 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: 
ΑΠΑΓΟΡIΕΥεΤΑI Η :ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥ::εΤΗΡΑ 
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